
13

PE
LL

ET
 A

IR

13

 air  hydro  air  hydro  air  hydro

AURA 80 - M8K

Puissance nominale : 7,8 kW

Puissance minimale : 2,5 kW

Rendement : 91,8 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions lxpxh : 480x525x1010mm

Poids : 125 kg

Taille réservoir :  ventilé 20kg / canalisable 16kg

CO / COV / Poussières / NOx : 74 mg/Nm3 / 2 mg/Nm3  
/ 15 mg/Nm3 / 124 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d’air : 50 mm (arrière)

Options : canalisable X1 (80 mm)

FINITION ACIER :
      

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

C A N A L I S A B L E  (en option)

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A G E

S Y S T E M E  V I T R E - P R O P R E

I N T E R F A C E  
P A R  T É L É C O M M A N D E

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

S O R T I E  V E N T O U S E
Horizontale et verticale possible (sous avis CSTB)

VUE 3D DISPONIBLE
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