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OPTION SORTIE HAUTE
CONCENTRIQUE INTEGREE

CHAUFFAGE DE L'AIR

CLASSE 7 ETOILES

|,4 FONCTION CONFORT

KROS 80

ETANCHE

SORTIE VENTOUSE

Horizontale et verticale possible (sous avis CSTB)

Puissance nominale : 7,8 kW

. .. ECO-STOP
Puissance minimale : 2,3 kW

Rendement : 91,8 % PROGRAMMABLE

Efficacité énergétique saisonniére : 81 % SYSTEME VITRE-PROPRE
Norme : EN16510
INTERFACE

Dimensions Ixpxh : 450x515x992mm PAR TELECOMMANDE

Poids : 80 kg

WI-FI

Taille réservoir : 15 k i )
aille réservo 5kg CLASSE ENERGETIQUE

CO / COV / Poussiéres / NOx : 74 mg/Nm?® / 2 mg/Nm?

/15 mg/Nm?® / 124 mg/Nm? ELIGIBLE MAPRIMRENOV,

PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

BEY@DeCF®

Diamétre de sortie des fumées : 80 mm (arriére)
Entrée d’air : 50 mm (arriére)

Options : Kit sortie de fumées haute (80 mm) / Kit sortie de fumées haute concentrique (80/130mm)
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