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Q U A L I T É  -  P E R F O R M A N C E  -  D E S I G N

P O Ê L E S ,  I N S E R T S ,  C U I S I N I È R E S ,  C H A U D I È R E S ,  
A C C E S S O I R E S  H Y D R A U L I Q U E S ,  P I È C E S  D É TA C H É E S ,  F U M I S T E R I E

C H A U F FA G E  D E  L’ A I R

Appareil pour le chauffage 
de l’air

C L A S S E  7  É T O I L E S

Appareil de classe 7 étoiles.

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R

D O U B L E  C O M B U S T I O N 

Système de brûlage des gaz 
pour un meilleur rendement.

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

Balayage de la vitre par un filet 
d’air pour éviter l’encrassement 
de cette dernière.

M O D E  S I L E N C I E U X

Mode silence : la ventilation  
est déconnectable.

C O M P R E N D R E  L E S  P E R F O R M A N C E S  D E S  P O Ê L E S  :

N O S  G A M M E S  D E  P R I X  :

€ :  -2500€ HT 

€ € :  2500€ à 4500€ HT  

€ € € :  +4500€ HT 
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laud
evco

Laudevco est une société française spécialisée dans la distribution 
de systèmes de chauffage auprès d’un réseau de professionnels 
installateurs. 
Laudevco propose des poêles, inserts, cuisinières (air, hydro ou 
mixte) ou chaudières fonctionnant aux granulés de bois ou au bois. 
Ainsi qu’une gamme complète d’inserts gaz. 

Un maillon essentiel de la chaîne
Les équipes de LAUDEVCO s’attachent à trouver les meilleures 
solutions à fournir aux installateurs afin de garantir la satisfaction 
des utlisateurs finaux.

Solutions de chauffage granulés,
bois & gaz

7

Commercial

Technique&SAV

FormationLogistique

-	 Des commerciaux terrains de proximité 

-	 Équipe de chiffrage dédiée à la fumisterie

-	 Équipe de chiffrage dédiée à la chaudière &  	

	 aux accessoires hydrauliques

-	 Stock permanent de plusieurs centaines 		

	 d’appareils 

-	 Stock de pièces détachées sur l’ensemble 	

	 des appareils commercialisés

-	 Service de messagerie performant pour  

	 livraison palette

-	 Service petit colis pour les pièces détachées 

-	 SAV téléphonique à destination de 

	 l’installateur

-	 Équipe de mise en service terrain 

	 notamment pour les chaudières

-	 Un réseau de stations techniques 

	 partenaires

-	 Sourcing produit : les produits sélectionnés  

	 répondent aux exigences normatives du 		

	 marché français (performances, qualité) et 

 	 aux exigences des utilisateurs (bruit, 

	 fonctionnalités)

-	 Des formations techniques hebdomadaires 	

	 sur les produits (air, hydro, SAV, spécifique 	

	 chaudière)

-	 Plateforme Technique Qualibois 

-	 Zone test pour produits air et hydro avec en 

	 permanence des appareils en fonctionnement

Commercial

Logistique

Technique & SAV 

Formation

L A U D E V C O  S ’ O R G A N I S E  E N  P L U S I E U R S  P Ô L E S  : 
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Cet outil révolutionnaire grâce à ses 
différents niveaux d’accès à plusieurs buts 
& plusieurs publics.

P O U R  L E  P R O F E S S I O N N E L  :

-	 Possibilité de faire des diagnostics 		
	 en ligne

-	 Transmission d’informations techniques

-	 Assistance à la mise en service

-	 Mise à dispo d’informations 			 
	 commerciales

P O U R  L E  PA RT I C U L I E R  :

-	 Une résolution à distance des demandes 	
	 techniques les plus fréquentes.

-	 Informations produits

-	 Conseils d’utilisations

Laudevco a lancé 
depuis le 1er septembre 
2021 son assistant 
en ligne Pierre 
CHATBOT.



FLASHER CE CODE  
POUR VOUS RENDRE SUR 
NOTRE PAGE ASSITANCE

Laudevco fournit à ses clients en 
compte un accès à son espace Pro 
qui centralise les informations sur 
nos produits.

De plus, de nombreux 
tutoriels et vidéos de 
présentation 
produits 
sont dispo-
nibles pour 
l’utilisateur 
final sur la 
chaîne youtube LAU-
DEVCO ou directement sur 
les fiches produits de notre 
site internet : 
www.laudevco.com

C H A I N E  Y O U T U B E

@Laudevco SAS

www.laudevco.com
S I T E  I N T E R N E T



Retrouvez-nous 
partout en France

CENTRE & 
ÎLE-DE-FRANCE

BRETAGNE

GRAND EST

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

CENTRE 

RHÔNE-ALPES 

PACA & CORSE

OCCITANIE

AUVERGNE

NANTES
Centre de formation

COLMAR
Centre de formation

PONTCHARRA
Centre logistique & Centre de formation

ROUEN
Centre de formation

TOULOUSE
Centre de formation
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Situé dans l’ouest des États-Unis, le désert 
des Mojave, le plus aride de l’Amérique 
du nord, s’étend sur près de 40 000 km2. 
Ce désert est le symbole de notre gamme 
de produits bois bûches. La particularité 
de Mojave est que c’est aussi le nom 
d’une rivière, il représente donc très bien 
les appareils à fonctionnement hydraulique 
de notre gamme bois.

En plus des poêles, inserts & cuisinières 
présentés, LAUDEVCO peut aussi fournir 
des poêles avec four, cheminées centrales 
et des foyers.

Appareils au bois 
AIR

MOJAVE
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Combustion et puissance 
d’un poêle à bois
Pour avoir un rendement élevé et des émissions 
(poussières, gaz) faibles il faut avoir un apport 
d’air comburant suffisant et en lien avec la quantité 
de combustible. Utiliser un combustible sec est 
primordial.

La quantité de bois a un impact direct sur la puissance 
de l’appareil.

+ de bois = + de puissance

Par conséquent, lors de l’achat d’un poêle, en plus de 
la puissance nominale, il est important de
regarder la plage de puissance afin de vérifier 
l’adéquation avec le dimensionnement préconisé.

En effet, il est possible d’installer un poêle de 8 kW 
même si le besoin de puissance est de 6 kW tant que 
la plage de puissance va de 4-10 kW par exemple. Il 
suffira d’être attentif à la charge de bois et le réglage 
de l’arrivée d’air pour ne pas surchauffer la pièce.

Exemple pour un même poêle avec 80% de 
rendement dans lequel on brule du bois sec 
et écorcé (<20% d’humidités) avec un pouvoir 
calorifique de 3,9 kWh/kg.

POIDS DU COMBUSTIBLE  PUISSANCE 
INTRODUITE  PUISSANCE RESTITUÉE 
DANS LA PIÈCE

1 kg de bois  3,9 kW  3,12 kW
2 kg de bois  7,8 kW  6,24 kW
3 kg de bois  11,7 kW  9,36 kW

 ATTENTION DES LIMITES DE CHARGES DE BOIS 
PRÉCONISÉES SONT DONNÉES PAR LES 
CONSTRUCTEURS.

FOCUS SUR LA DOUBLE COMBUSTION :  

Pour augmenter le rendement et réduire les émissions (poussières et gaz), les gaz de combustions sont rebrulés 
au-dessus de la flamme grâce à un apport d’air comburant préalablement réchauffé. Ce principe se nomme double 
combustion. Tous les appareils modernes avec des rendements élevés utilisent ce principe.

D O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  7  É T O I L E S

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE 
& PRIME AIR BOIS

Puissance nominale : 7,1 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 3,6 - 9,2 kW

Rendement : 81,7%

Efficacité énergetique saisonnière : 71,7 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 644x392x924mm 

Poids : 155 kg 

Bûches : 50 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 828 mg/Nm3 /35 mg/Nm3 / 37 mg/Nm3 / 114 mg/Nm3 / 0,5

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute) 

Entrée d’air : 125mm (basse)

RP8 PINARA

€ 

FINITION CÉRAMIQUE : FINITION STÉATITE : POÊLE 100% FONTE : + INTÉRIEUR CHAMOTTE
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S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

D O U B L E - C O M B U S T I O N

A

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME 
CEE  

  NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS

Puissance nominale : 8 kW

Plage de puissance (mini et maxi) :  5,5 - 8 kW

Rendement : 78 %

Efficacité énergetique saisonnière : 69 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 530X420X1050mm

Poids : 110 kg

Bûches : 29 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 904 mg/Nm3 / 64 mg/Nm3 / 39 mg/Nm3 / 118 mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (haute ou arrière)

Entrée d’air : 100 mm (arrière ou dessous)

LK8
€  

FINITION ACIER : + INTÉRIEUR THERMOTEK (Mélange Chamotte / Béton) -  GARANTIE 2 ANS

LKP8  
NON PIVOTANT

Puissance nominale : 8 kW

Plage de puissance (mini et maxi) :  

5,5 - 8 kW

Rendement : 78 %

Efficacité énergetique saisonnière : 69%

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 530X420X1090mm

Poids : 108 kg

Bûches : 29 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I :  

904 mg/Nm3 /64 mg/Nm3 / 39 mg/Nm3 / 

118 mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 150mm 

(haute ou arrière)

Entrée d’air : 100 mm (arrière ou dessous)

€

FINITION ACIER :

+ INTÉRIEUR THERMOTEK
(Mélange Chamotte / Béton)

-  GARANTIE 2 ANS

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV  
& PRIME CEE   

  NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

D O U B L E - C O M B U S T I O N

A
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S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

D O U B L E - C O M B U S T I O N

A+

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME 
CEE  

  NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS
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Puissance nominale : 8 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 5,5 - 8 kW

Rendement : 83 %

Efficacité énergetique saisonnière : 71 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 450X450X1310mm

Poids : 160 kg

Bûches : 30 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 1240 mg/Nm3 / 65 mg/Nm3 / 38 mg/Nm3 / 111 mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (haute ou arrière)

Entrée d’air : 100 mm (arrière ou dessous)

LT2F
€ €  

LP9

Puissance nominale : 9 kW

Plage de puissance (mini et maxi) :  

8 -12 kW

Rendement : 80 %

Efficacité énergetique saisonnière : 71%

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 520X520X1260mm

Poids : 122kg

Bûches : 30 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I :  

1159 mg/Nm3 / 83 mg/Nm3 / 37 mg/Nm3 / 

151 mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 150mm 

(haute ou arrière)

Entrée d’air : 100 mm (arrière ou dessous)

€

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV  
& PRIME CEE   

  NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

D O U B L E - C O M B U S T I O N

A+

FINITION ACIER :

+ INTÉRIEUR THERMOTEK
(Mélange Chamotte / Béton)

-  GARANTIE 2 ANS

FINITION ACIER : + INTÉRIEUR THERMOTEK (Mélange Chamotte / Béton) -  GARANTIE 2 ANS



M a d e  i n      F r a
n

c
e

1918

M
O

J
A

V
E

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

D O U B L E - C O M B U S T I O N

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME 
CEE  

  NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS

M
O

J
A

V
E

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

D O U B L E - C O M B U S T I O N

A

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME 
CEE  

  NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS

Puissance nominale : 10 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 4 - 10 kW

Rendement : 80 %

Efficacité énergetique saisonnière : 71 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 760X460X1050mm

Poids : 149 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 1023 mg/Nm3 / 40 mg/Nm3 / 15 mg/Nm3 / 111 mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (haute ou arrière)

Entrée d’air : 125 mm (arrière ou dessous)

LM8
€ €  

Puissance nominale : 10 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 5,5 - 10 kW

Rendement : 81 %

Efficacité énergetique saisonnière : 72 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 520X520X1530mm

Poids : 186 kg

Bûches : 30 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 1110 mg/Nm3 / 79 mg/Nm3 / 35 mg/Nm3 / 160 mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (haute ou arrière)

Entrée d’air : 125 mm (arrière ou dessous)

LA10
€ € 

FINITION ACIER : + INTÉRIEUR THERMOTEK (Mélange Chamotte / Béton) -  GARANTIE 2 ANS
FINITION ACIER : + INTÉRIEUR THERMOTEK (Mélange Chamotte / Béton) -  GARANTIE 2 ANS
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S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

D O U B L E - C O M B U S T I O N

A

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME 
CEE  

  NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS

D O U B L E - C O M B U S T I O N
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S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  7  É T O I L E S

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE 
& PRIME AIR BOIS

Puissance nominale : 11 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 8 - 11 kW

Rendement : 80 %

Efficacité énergetique saisonnière : 71 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 530X470X1140mm

Poids : 140 kg

Bûches : 30 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 1198 mg/Nm3 / 26 mg/Nm3 / 18 mg/Nm3 / 109 mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (haute ou arrière)

Entrée d’air : 100 mm (arrière ou dessous)

LT11
€ € 

Puissance nominale : 5,8 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 2,9 - 7,5 kW

Rendement : 80,6%

Efficacité énergetique saisonnière : 71 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 505x407x1126mm Poids (céramique /stéatite/fonte) : 200kg /220kg /200 kg 

Bûches : 30 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 862 mg/Nm3 /50 mg/Nm3 / 16 mg/Nm3 / 114 mg/Nm3 / 0,5

Hauteur de l’axe sortie arrière / au sol : 992 mm

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute) 

Entrée d’air : 125mm (arrière ou dessous)

Option : existe avec seulement avec le top céramique ou stéatite  

RN6
€ 

FINITION CÉRAMIQUE : FINITION STÉATITE : POÊLE 100% FONTE : + INTÉRIEUR CHAMOTTE

FINITION ACIER : + INTÉRIEUR THERMOTEK (Mélange Chamotte / Béton) -  GARANTIE 2 ANS
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Puissance nominale : 6 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 3 - 7,8 kW

Rendement : 81,9%

Efficacité énergetique saisonnière : 72 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 550x438x1122mm  

Poids (céramique /stéatite/fonte) : 184/213/169 kg

Bûches : 30 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 923mg/Nm3 / 59 mg/Nm3 / 22 mg/Nm3 / 111 mg/Nm3 / 0,5

Hauteur de l’axe sortie arrière / au sol : 988 mm

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute) 

Entrée d’air : 125mm (arrière ou dessous)

RL6
€ € 

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE 
& PRIME AIR BOIS

D O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  7  É T O I L E S

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

RLP6
PIVOTANT À 360°

Puissance nominale : 6 kW

Plage de puissance (mini et maxi) :  

 3 - 7,3  kW

Rendement : 81,9%

Efficacité énergetique saisonnière : 72%

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 550x438x1122mm

Poids (céramique /stéatite/fonte) :  

194kg / 215kg /184kg 

Bûches : 30 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  

923mg/Nm3 / 59 mg/Nm3 / 22 mg/Nm3 /  

111 mg/Nm3 / 0,5

Hauteur de l’axe sortie arrière / au sol : 

988 mm

Diamètre de sortie des fumées : 150mm 

(arrière ou haute) 

Entrée d’air : 125mm (arrière ou dessous)

€ €

FINITION CÉRAMIQUE :

FINITION STÉATITE :

POÊLE 100% FONTE :

+ INTÉRIEUR CHAMOTTE

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

D O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  7  É T O I L E S

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

FINITION CÉRAMIQUE : FINITION STÉATITE : POÊLE 100% FONTE : + INTÉRIEUR CHAMOTTE
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RE6

Puissance nominale : 5,6 kW

Plage de puissance (mini et maxi) :  

2,8 - 7,3 kW

Rendement : 82,8%

Efficacité énergetique saisonnière : 73 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 610x397x1300mm   

Poids (céramique /stéatite/fonte) : 

201/215/199 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 627 mg/Nm3 

/ 29 mg/Nm3 / 26 mg/Nm3 / 103 mg/Nm3 / 0,3

Hauteur de l’axe sortie arrière / au sol : 

1171 mm

Diamètre de sortie des fumées : 150mm 

(arrière ou haute) 

Entrée d’air : 125mm (arrière ou dessous)

Option : Kit accumulation chaleur :  

ACCU.RE 30 kg

€ € 

Puissance nominale : 6 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 3 - 7,8 kW

Rendement : 81,9%

Efficacité énergetique saisonnière : 72 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 553x438x1552mm Poids (céramique /stéatite/fonte) : 218/257/198 kg 

Bûches : 30 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 923mg/Nm3 / 59 mg/Nm3 / 22 mg/Nm3 / 111 mg/Nm3 / 0,5

Hauteur de l’axe sortie arrière / au sol : 988/1289 mm

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute) 

Entrée d’air : 125mm (arrière ou dessous)

Option : Kit accumulation chaleur : ACCU-RLA 40 kg

RLA6
€ € 

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

D O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  7  É T O I L E S

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE 
& PRIME AIR BOIS

D O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  7  É T O I L E S

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

M
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E
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E

F INITION CÉRAMIQUE :

FINITION STÉATITE :

POÊLE 100% FONTE :

+ INTÉRIEUR CHAMOTTE

FINITION CÉRAMIQUE : FINITION STÉATITE : POÊLE 100% FONTE : + INTÉRIEUR CHAMOTTE
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Puissance nominale : 6 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 3 - 7,8 kW

Rendement : 81,9%

Efficacité énergetique saisonnière : 72 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 553x438x1552mm 

Dimensions four : 315x319x243mm Poids (céramique /stéatite/fonte) : 251/289/231 kg

Bûches : 33 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 923mg/Nm3 / 59 mg/Nm3 / 22 mg/Nm3 / 111 mg/Nm3 / 0,5

Hauteur de l’axe sortie arrière / au sol : 1369 mm

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou dessous) 

Entrée d’air : 125mm (arrière ou basse)

RLF6
€ €

26

M
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Puissance nominale : 8,7 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 4,3 - 11,3 kW

Rendement : 80,8%

Efficacité énergetique saisonnière : 71 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 915x510x1778mm Poids (céramique /stéatite/fonte) : 350/393/293 kg 

Bûches : 40 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 844mg/Nm3 / 49 mg/Nm3 / 29 mg/Nm3 / 99 mg/Nm3 / 0,4

Hauteur de l’axe sortie arrière / au sol : 1567 mm

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute) 

Entrée d’air : 125mm (arrière ou dessous)

Option :  Kit accumulation chaleur : ACCU-RLU 100 kg

RLU9
€ € €

FINITION STÉATITE :

M
O

J
A

V
E

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE 
& PRIME AIR BOIS

D O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  7  É T O I L E S

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE 
& PRIME AIR BOIS

D O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  7  É T O I L E S

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

POÊLE 100% FONTE : + INTÉRIEUR CHAMOTTEFINITION CÉRAMIQUE : FINITION STÉATITE : POÊLE 100% FONTE : + INTÉRIEUR CHAMOTTE



M a d e  i n      F r a
n

c
e

29

M a d e  i n      F r a
n

c
e

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

28

K
A

R
O

O

28

M
O

J
A

V
E

M
O

J
A

V
E

BO9
Puissance nominale : 8,7 kW

Plage de puissance (mini et maxi) :  

3,2 - 9 kW

Rendement : 80,4 %

Efficacité énergetique saisonnière : 70 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 545x461x664mm  

Poids : 103 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 

1074 mg/Nm3/ 50 mg/Nm3 / 33 mg/Nm3 / 

157 mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 150mm 

(haute et arrière) 

Entrée d’air : non raccordable

€ 

POÊLE 100% FONTE:

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  7  É T O I L E S

A+

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

Puissance nominale : 9 kW

Plage de puissance (mini et maxi) :  

4,5 - 9,2 kW

Rendement : 81,6%

Efficacité énergetique saisonnière : 72 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 590x411x746mm

Poids : 72 kg

Bûches : 47 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  

1385 mg/Nm3 / 90 mg/Nm3 / 30 mg/Nm3 / 

90 mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 150mm 

(haute)

Entrée d’air :  non raccordable

€ € 
BG9

FINITION ACIER :

+ INTÉRIEUR VERMICULITE

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  7  É T O I L E S

A+

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS



M a d e  i n      F r a
n

c
e

31

M a d e  i n      F r a
n

c
e

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

30

M
O

J
A

V
E

M
O

J
A

V
E

BGF9
Puissance nominale : 9 kW

Plage de puissance (mini et maxi) :  

4,5 - 9,2 kW

Rendement : 81,6%

Efficacité énergetique saisonnière : 72 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 590x411x1046mm  

Dimensions four : 390x200x340mm 

Poids : 106 kg

Bûches : 47 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 

1385 mg/Nm3/ 90 mg/Nm3 / 30 mg/Nm3 / 90 

mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 150mm 

(haute) 

Entrée d’air : non raccordable

€ 

FINITION ACIER :

FINITION ACIER :

+ INTÉRIEUR VERMICULITE

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  7  É T O I L E S

A+

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

€ 
Puissance nominale : 9,5 kW

Plage de puissance (mini et maxi) :  

3 - 9,5 kW

Rendement : 77,2%

Efficacité énergetique saisonnière : 66%

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 556x438x875mm

Poids : 110 kg

Bûches : 47 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 

1346 mg/Nm3 / 109 mg/Nm3 / 39mg/Nm3/ 

140mg/Nm3 / 0,7

Diamètre de sortie des fumées :

150mm (haute)

Entrée d’air :  non raccordable

BC9 POÊLE VENTILÉ

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

A

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

D O U B L E - C O M B U S T I O N
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BE11

Puissance nominale : 11,3 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 4,5 -11,3 kW

Rendement : 81,8%

Efficacité énergetique saisonnière : 72 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 721x482x772mm

Poids : 150 kg

Bûches : 59 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 962 mg/Nm3 / 46 mg/Nm3 / 36 mg/Nm3 / 146 mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (haute et arrière)

Entrée d’air :  non raccordable

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  7  É T O I L E S

A+

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

M
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Puissance nominale : 10 kW

Plage de puissance (mini et maxi) :  

4,2 - 11 kW

Rendement : 80,6%

Efficacité énergetique saisonnière : 70 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 772x439x1071mm

Poids : 145 kg

Bûches : 55 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 

701 mg/Nm3/ 57 mg/Nm3 / 30 mg/Nm3 / 125 

mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 150mm 

(haute)

Entrée d’air : Ø100mm, prise d’air sous le 

poêle 

Option : Kit d’arrivée d’air étanche

€ €  

BV10 POÊLE VENTILÉ

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

C L A S S E  7  É T O I L E S

V E N T I L A T I O N
D É C O N N E C T A B L E

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

€

FINITION ACIER :

POÊLE 100% FONTE:
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€
Puissance nominale : 12,5 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 4,2 - 11,3 kW

Rendement : 79%

Efficacité énergetique saisonnière : 69 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 720x443x722mm

Poids : 78 kg

Bûches : 60 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  1218 mg/Nm3 / 73 mg/Nm3 / 34 mg/Nm3 / 120mg/Nm3 / 0,65

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (haute)

Entrée d’air :  non raccordable

BS12

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

+ INTÉRIEUR VERMICULITEFINITION ACIER :

M
O

J
A

V
E

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

Puissance nominale : 13 kW

Plage de puissance (mini et maxi) :  

4,5 - 13 kW

Rendement : 81,6%

Efficacité énergetique saisonnière : 73 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 556x399x1054mm

Dimensions four : 385x150x270mm

Poids : 92 kg

Bûches : 45cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  

1495 mg/Nm3 / 89mg/Nm3 / 27 mg/Nm3 / 

116mg/Nm3 / 0,75

Diamètre de sortie des fumées :  

150 mm (haute)

Entrée d’air :  non raccordable

€

BT13

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

+ INTÉRIEUR VERMICULITE

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

FINITION ACIER :

D O U B L E - C O M B U S T I O N

D O U B L E - C O M B U S T I O N
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Puissance nominale : 14 kW

Plage de puissance (mini et maxi) :  

5,5 - 14 kW

Rendement : 84,8%

Efficacité énergetique saisonnière : 61 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 583x470x1005mm

Dimensions four : 390x200x340mm

Poids : 145 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  

1453 mg/Nm3/ 64 mg/Nm3 / 39 mg/Nm3 / 

116 mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 150mm 

(haute)

Entrée d’air :  non raccordable

€  

€  

BM14

FINITION ACIER :

+ INTÉRIEUR VERMICULITE
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Puissance nominale : 14 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 4 - 14 kW

Rendement : 77%

Efficacité énergetique saisonnière : 67 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 696x450x600mm Poids : 82 kg

Bûches : 58cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 1250 mg/Nm3 / 19 mg/Nm3 / 29mg/Nm3 / 129mg/Nm3 / 0,75

Diamètre de sortie des fumées : 200mm (haute) 

Entrée d’air : non raccordable

Options : canalisable X1 - existe en 1000mm de large

BF70

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

C A N A L I S A B L E  ( en option )

+ INTÉRIEUR VERMICULITEFINITION ACIER :

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

D O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  7  É T O I L E S
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C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

€

BDY14

Puissance nominale : 14,3 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 6,2 - 14,3 kW

Rendement : 75%

Efficacité énergetique saisonnière : 65 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 728x514x764mm

Poêle fonte - Poids : 174 kg

Bûches : 60 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 1179 mg/Nm3 / 80 mg/Nm3 / 29mg/Nm3/ 111 mg/Nm3 / 0,67

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)

Entrée d’air :  non raccordable
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Puissance nominale : 14,6 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 6,3 - 14,6 kW

Rendement : 76%

Efficacité énergetique saisonnière : 66%

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 728x514x764mm

Poêle fonte - Poids : 154 kg

Bûches : 60 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 1375 mg/Nm3 / 37 mg/Nm3 / 37mg/Nm3 / 131mg/Nm3 / 0,65

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)

Entrée d’air : non raccordable

BB14
C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

POÊLE 100% FONTE:

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

D O U B L E - C O M B U S T I O N
D O U B L E - C O M B U S T I O N

POÊLE 100% FONTE:
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ÖKOALPIN 90 
CUISINIÈRE À BOIS

Puissance nominale : 8 kW

Rendement : 83,8%

Efficacité énergetique saisonnière : 74,8%

Norme : EN 12815

Dimensions lxpxh : 900x600x850-910mm 

Chambre de combustion lxpxh : 

255x400x260mm 

Dimensions Four lxpxh : 345x420x265mm 

Poids : 225 kg

Bûches : 33 cm 

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  

1363mg/Nm3 / 49 mg/Nm3 / 39 mg/Nm3 /  

52 mg/Nm3 / 0,65

Diamètre de sortie des fumées : 120mm 

(arrière ou haute) 

Entrée d’air : 80mm 

Options : Disponible en version à droite et 

à gauche.

€ € €

M
O

J
A

V
E

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

41
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

CONFIGUREZ VOTRE CUI-
SINIÈRE

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME 
CEE  

  NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS

BH16
Puissance nominale : 16 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 7 - 16 kW

Rendement : 76%

Efficacité énergetique saisonnière : 66%

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 770x770 x 2400mini/2890max mm

Poids : 159 kg

Bûches : 60 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 1500 mg/Nm3 / 29 mg/Nm3 / 25mg/Nm3 / 147mg/Nm3 / 0,87

Diamètre de sortie des fumées : 200 mm (haute)

Entrée d’air : non raccordable

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

D O U B L E - C O M B U S T I O N

D O U B L E - C O M B U S T I O N

FINITION ACIER :
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ÖKOALPIN 70 
BU XL 
CUISINIÈRE À BOIS

POÊLES GAMME PO
Personnalisez votre poêle grâce une variété de combinaisons. 
Associez le socle qui mettra en valeur votre poêle dans votre intérieur.

Puissance nominale : 8 kW

Rendement : 84,2%

Efficacité énergetique saisonnière : 75,2%

Norme : EN 12815

Dimensions lxpxh : 700x600x850-910mm 

Chambre de combustion lxpxh : 

330x350x180mm 

Dimensions Four lxpxh : 445x420x250mm 

Poids : 195 kg 

Bûches : 33 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  

1411mg/Nm3 / 56 mg/Nm3 / 37 mg/Nm3 /  

66 mg/Nm3 / 0,65

Diamètre de sortie des fumées : 120mm 

(arrière ou haute) 

Entrée d’air : 80mm 

€ € €

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+



CONFIGUREZ  
VOTRE CUISINIÈRE

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME 
CEE  

  NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS

D O U B L E - C O M B U S T I O N

SOCLE BÛCHER  (traversant non-vitré)

poêle PO01000 SF : L 1000 x H 350 x P 450 mm
- réf. LAUDEVCO : BHAPO1000SF

poêle PO01000 DF : L 1000 x H 350 x P 507 mm
- réf. LAUDEVCO : BHAPO1000DF

BANQUETTE BOIS
L 236 x P 55 x H 32,80 cm
- réf. LAUDEVCO : SBBIPO1000DF
(pour tous les modèles PO )

BANQUETTE MÉTALLIQUE
L 150 x P 50,6 x H 25 cm
- réf. LAUDEVCO : SBUIP

BÛCHER VERRE SÉRIGRAPHIÉ 

(vitre devant - fermé derrière)

poêle PO0800 L 80 x P 54 x H 35 cm
- réf. LAUDEVCO : SBPO0800SF
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PO1000DF – PO1000SF
€ € 
Puissance nominale : 12kW / 9kW

Rendement : 76,3% / 77,4%

Efficacité énergetique saisonnière : 66% / 67%

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : DF : 1010x510x590mm   SF : 1010x450x590mm   Poids : 180 kg Acier

Bûches : 60 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  

1154/762 mg/Nm3 / 81/63 mg/Nm3 / 30/29 mg/Nm3 / 82/74 mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 200mm (haute) 

Entrée d’air : Arrivée d’air primaire et post combustion Ø 60mm

Options : Support mural, socle bucher métallique, banquette métallique de 1,5 m et banquette bois

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

PO1000DF
SUR BANQUETTE METAL

PO1000SF SUSPENDU

M
O

J
A

V
E
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O
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Puissance nominale : 8,2 kW

Rendement : 76,1%

Efficacité énergetique saisonnière : 66 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 810x450x590mm  Poids : 150 kg Acier

Bûches : 50 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 821 mg/Nm3 / 99 mg/Nm3 / 29 mg/Nm3 / 89 mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 180mm (haute) 

Entrée d’air : Arrivée d’air primaire et post combustion Ø 60mm

Options : Support mural, socle bucher métallique, banquette métallique de 1,5 m 

et banquette bois, bûcher vitré pour modèles 700 & 800

PO0800SF
€ €  

D O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  7  É T O I L E S

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

D O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  7  É T O I L E S

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

+ INTÉRIEUR BRIQUE - GARANTIE 10 ANSFINITION ACIER :

PO0800SF
SUR BNICHE ACIER

PO0800SF
SUR BANQUETTE BOIS

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

+ INTÉRIEUR BRIQUE - GARANTIE 10 ANSFINITION ACIER :
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Puissance nominale : 8,2 kW

Rendement : 76,1%

Efficacité énergetique saisonnière : 66 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh :  780x450x590mm

Poids : 150 kg Acier

Bûches : 50 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  

821mg/Nm3 / 99 mg/Nm3 / 29 mg/Nm3 / 89 mg/Nm3 / N/A

Diamètre de sortie des fumées : 180mm (haute) 

Entrée d’air : 60mm

IN0800SF
€ € 

M
O

J
A

V
E

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

M
O
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Puissance nominale : 6,5 kW

Rendement : 76,1%

Efficacité énergetique saisonnière : 66 %

Norme : EN 13229

Dimensions lxpxh : 650x420x490mm

Poids : 130 kg Acier

Bûches : 40 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 

1087mg/Nm3 / 97 mg/Nm3 / 37 mg/Nm3 / 105 mg/Nm3 / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (haute) 

Entrée d’air : 60mm

Option : ventilation

IN0650SF
€ € 

A U T O - N E T T O Y A G E C L A S S E  7  É T O I L E SR A C C O R D A B L E  À  L’ A I R C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

D O U B L E - C O M B U S T I O N

D O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  7  É T O I L E S

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

Puissance nominale : 9 kW

Rendement : 77,4%

Efficacité énergetique saisonnière : 67 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 1000x450x590mm

Poids : 180 kg Acier

Bûches : 60 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 762mg/Nm3 / 63 mg/Nm3 / 29 mg/Nm3 / 74 mg/Nm3 / N/A

Diamètre de sortie des fumées : 200mm (haute) 

Entrée d’air : 60mm

IN1000SF
€ €

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

+ INTÉRIEUR BRIQUE 
GARANTIE 10 ANS

+ INTÉRIEUR BRIQUE 
GARANTIE 10 ANS

FINITION ACIER :

FINITION ACIER :

+ INTÉRIEUR BRIQUE - GARANTIE 10 ANSFINITION ACIER :
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D O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  7  É T O I L E S

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  7  É T O I L E S

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R
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Puissance nominale : 12 kW

Rendement : 76%

Efficacité énergetique saisonnière : 66 %

Norme : EN 13229

Dimensions lxpxh : SF : 790x630x1450mm   LD/LG : 750x650x1450mm   3V :720x620x1470mm

Poids : 290 kg Acier

Bûches : 40 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 1250mg/Nm3 / 86 mg/Nm3 / 30 mg/Nm3 / 118 mg/Nm3 /N/A

Diamètre de sortie des fumées : 200mm (haute) 

Entrée d’air : 125m

Puissance nominale : 12 kW

Rendement : 76,3%

Efficacité énergetique saisonnière : 66 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpxh : 1000x510x590mm

Poids : 180 kg Acier

Bûches : 60 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 1154mg/Nm3 / 81 mg/Nm3 / 30 mg/Nm3 / 82 mg/Nm3 / N/A

Diamètre de sortie des fumées : 200mm (haute) 

Entrée d’air : 60mm

XP0080 SF / LD / LG / 3VIN1000DF
€ € €€ € €

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EAC L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

M
O

J
A

V
E

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

+ INTÉRIEUR BRIQUE - GARANTIE 10 ANSFINITION ACIER : + INTÉRIEUR BRIQUE - GARANTIE 10 ANSFINITION ACIER :
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Puissance nominale : 16 kW

Rendement : 75%

Efficacité énergetique saisonnière : 65 %

Norme : EN 13229

Dimensions lxpxh : SF : 1190x630x1450mm    LD/LG : 1150x650x1450mm    3V : 1120x620x1470mm

Poids : 360 kg Acier

Bûches : 50 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 988 mg/Nm3 / 102 mg/Nm3 / 27 mg/Nm3 / 68 mg/Nm3 / N/A

Diamètre de sortie des fumées : 230mm (haute) 

Entrée d’air : 125mm

XP0120  SF / LD / LG / 3V
€ € €

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

M
O
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XP0100 SF  
/ LD / LG / 3V

Puissance nominale : 14 kW

Rendement : 75%

Efficacité énergetique saisonnière : 65 %

Norme : EN 13229

Dimensions lxpxh : 

SF : 990x630x1450mm

LD/LG : 950x650x1450mm

3V : 920x620x1470mm

Poids : 325 kg Acier

Bûches : 50 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  

1250mg/Nm3 / 102 mg/Nm3 / 30 mg/Nm3 / 

118 mg/Nm3 / N/A

Diamètre de sortie des fumées : 230mm 

(haute) 

Entrée d’air : 125m

€ € €

FINITION ACIER :

+ INTÉRIEUR BRIQUE

GARANTIE 10 ANS

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

D O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  7  É T O I L E S

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

D O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  7  É T O I L E S

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME 
CEE & PRIME AIR BOIS

+ INTÉRIEUR BRIQUE - GARANTIE 10 ANSFINITION ACIER :
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Puissance nominale : 14,5 kW

Rendement : 79%

Efficacité énergetique saisonnière : 69%

Norme : EN 13229

Dimensions lxpxh : 1020x640x1250mm

Poids : 250 kg Acier

Bûches : 70 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  

1250 mg/Nm3 / 116 mg/Nm3 / 18 mg/Nm3 / 59 mg/Nm3 / N/A

Diamètre de sortie des fumées : 200mm (haute) 

Entrée d’air : 125mm

Puissance nominale : 12,5 kW

Rendement : 76,6%

Efficacité énergetique saisonnière : 66%

Norme : EN 13229

Dimensions lxpxh : 1220x500x1230mm

Poids : 300 kg Acier

Bûches : 90 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  

1250 mg/Nm3 / 81 mg/Nm3 / 35 mg/Nm3 / 101 mg/Nm3 / N/A

Diamètre de sortie des fumées : 200mm (haute) 

Entrée d’air : 125mm

KW0100 DF KW0120 SF
€ € € € € €

M
O
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A
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E

  PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC CONDUIT POUJOULAT EFFICIENCE
  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

M
O

J
A

V
E

Puissance nominale : 9,5 kW

Rendement : 76,6%

Efficacité énergetique saisonnière : 66 %

Norme : EN 13229

Dimensions lxpxh : 820x500x1280mm

Poids : 200 kg Acier

Bûches : 50 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  

1375mg/Nm3 / 97 mg/Nm3 / 26 mg/Nm3 / 97mg/Nm3 / N/A 

Diamètre de sortie des fumées : 180mm (haute) 

Entrée d’air : 125mm

Puissance nominale : 11 kW

Rendement : 76,6%

Efficacité énergetique saisonnière : 66 %

Norme : EN 13229

Dimensions lxpxh : 1020x500x1230mm

Poids : 250 kg Acier

Bûches : 70 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  

1375mg/Nm3 / 97mg/Nm3 / 35 mg/Nm3 / 101mg/Nm3 /N/A

Diamètre de sortie des fumées : 200mm (haute) 

Entrée d’air : 125mm

KW0080 SF KW0100 SF
€ € € € € €

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E C L A S S E  7  É T O I L E SR A C C O R D A B L E  À  L’ A I R C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

  PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC CONDUIT POUJOULAT EFFICIENCE
  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EAD O U B L E - C O M B U S T I O N

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E C L A S S E  7  É T O I L E SR A C C O R D A B L E  À  L’ A I R C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EAD O U B L E - C O M B U S T I O N

FINITION ACIER : + INTÉRIEUR BRIQUE 
GARANTIE 10 ANS FINITION ACIER : + INTÉRIEUR BRIQUE 

GARANTIE 10 ANS
FINITION ACIER : + INTÉRIEUR BRIQUE 

GARANTIE 10 ANS
FINITION ACIER : + INTÉRIEUR BRIQUE 

GARANTIE 10 ANS
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En plus du générateur de chaleur, 
Laudevco propose toute une gamme de 
fumisterie, des systèmes de transfert et 
de stockage de granulés de bois et des 
accessoires hydrauliques permettant des 
installations « clé en main ».

ACCESSOIRES

55

Laudevco offre 
une gamme  
complète d’ac-
cessoires liés 
à la sécurité de 
votre installation 
ou amenant un 
confort à  
l’utilisation dont :

-	Plaques de sol
-	Plaques murales

Plaques 
de sol

Plaques 
murales
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Conduits 
POUJOULAT

Laudevco est maintenant 
stockiste pour POUJOULAT, 
leader européen et français des 
conduits de fumée.

Laudevco stock les principaux 
diamètres (80 / 100 / 150) 
des gammes phares (PGI, 
Therminox, Condensor) 
nécessaires à l’installation des 
produits que nous distribuons.

L’ensemble du catalogue est 
disponible à la contremarque.

Nous proposons aussi 
une gamme complète de 
raccordement avec des pièces 
techniques permettant une 
parfaite intégration des 
appareils (fonctionnelle et 
visuelle).

B Y

 DES SUPPORTS DÉDIÉS EXISTENT 
POUR LA FUMISTERIE, DEMANDEZ-
LES À VOTRE COMMERCIAL SECTEUR

Inox-Galva Ø 150 > Les conduits Inox-Galva s’intègrent parfaitement aux constructions 
modernes ou en rénovation et permettent le raccordement de tous les appareils de chauffage 
à bois. Ils s’installent par simple emboîtement et collier de sécurité. L’isolation intégrée permet le 
maintient des températures de fumées pour assure le meilleur rendement de l’appareil de chauffage.
Fumisterie émaillée Ø 150 > Les conduits émaillés permettent de raccorder tous les poêles 
à bois bûches et optimisent leurs performances.

POÊLETOUT APPAREIL CUISINIÈRE
BOIS

POÊLE / CUISINIÈRE
BÛCHES 

POÊLE CHAUDIÈRE
BOIS

CHAUDIÈRE
BÛCHES

CHAUDIÈRE BÛCHES
GRANULÉS

CHAUDIÈRE
GRANULÉS

CHAUDIÈRE
FIOUL

CHAUDIÈRE GAZ
ÉTANCHE

CHAUDIÈRE / GAZ / FIOUL / BOIS CHAUDIÈRE
GAZ

CHAUDIÈRE FIOUL
TIRAGE NATUREL

CHAUDIÈRE FIOUL
ÉTANCHE

CHAUDIÈRE GAZ
ÉTANCHE

CHAUDIÈRE FIOUL
ÉTANCHE

CHAUDIÈRE GAZ
CONDENSATION

CHAUDIÈRE FIOUL
CONDENSATION

CHAUDIÈRE GAZ
TIRAGE NATUREL

FOYER OUVERT 
OU FERMÉ

POÊLE
À GRANULÉS

POÊLE / FOYER 
GAZ

FOYER OUVERT 
OU FERMÉ

POÊLE À BÛCHES CHAUDIÈRECHAUDIÈRE
GRANULÉS

POÊLE À BOISPOÊLE
GRANULÉS / BÛCHES 

POÊLE À GAZ
CONCENTRIQUE

POÊLE
À BOIS

 FOYER FERMÉ INSERT FOYER FERMÉ 
OU OUVERT

POÊLE
À GRANULÉS

POÊLE / FOYER 
GAZ

POÊLE À GAZ
CONCENTRIQUE

POÊLE / FOYER OUVERT
OU FERMÉ / BÛCHES 

POÊLE / FOYER FERMÉ
BÛCHES 

PHOTOVOLTAÏQUE FOYER FERMÉ
BÛCHES

CRÉER UN CONDUIT DE CHEMINÉE
& RACCORDER VOTRE APPAREIL À BOIS, GAZ OU FIOUL

Fumisterie :
installations 
types.
Dans tous les cas, votre 
installateur validera 
l’installation de fumisterie 
adéquate en fonction des 
règles en vigueur.  

Laudevco peut fournir toute la 
fumisterie à ses partenaires.

CAS 1 :

Utilisation d’un Boisseau 
existant
Conduit de raccordement + Tubage 
flexible

VALABLE POUR INSTALLATIONS GRANULÉS 

DE BOIS & BOIS

CAS 2 :

Création de conduit
Conduit de raccordement + Conduit en 
double paroi isolé ( intérieur ou extérieur )

VALABLE POUR INSTALLATIONS GRANULÉS 

DE BOIS & BOIS
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THERMINOX
POUR POÊLE À GRANULÉS NON ÉTANCHE

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?
•  Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste  

des articles produits, en vous aidant des tarifs p. 192 & 214.
•  Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver  

l’un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

S
IT

U
A

T
IO

N

3

Désignation Réf. POUJOULAT Qté Prix

Sortie de toit TRADINOV carrée 
standard TCP … S ZI 

Embase tuiles ou ardoises*

Cadre de fixation FSB STP TCP

OU

Chapeau pare-pluie CPI … TZ

Sortie de toit ronde standard STI … S … TZ

Embase tuiles ou ardoises*

Support au toit SAT … TZ

Élément droit 950 ED1000- … ZI

Plaque distance de sécurité non 
ventilée    PDSNV … TZ

Plaque réhausse distance sécurité RPDS … TZ

Collier de soutien CS … TI

Rosace de finition noir Mat ROS EDP … TZ

Élément droit de finition noir mat EDP … TZ … EM

Longueur émaillé noir mat 1000 LG1000 … ENMJ

Longueur émaillé noir mat 250 LG250-… ENMJ

Té tampon émaillé noir mat TE TP … ENMJ

* Préciser la pente en % et le type de tuile

RT 2012

Désignation Réf. POUJOULAT Qté Prix

Collier de soutien réhaussé -  
hauteur 40 cm CSR 80 TZ

Coquille isolante (plafond) COQISOL 80 TZ

Plaque distance de sécurité étanche 
(plafond) PDSE 80 TZ

Si votre cas nécessite une configuration différente,  
contactez notre réseau de professionnels. 

TO
IT

L’installation doit être impérativement réalisée dans le respect  
de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l’appareil  
et des conduits.
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TUBAGE FLEXIBLE
POUR POÊLE À GRANULÉS NON ÉTANCHE

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?
•  Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste  

des articles produits, en vous aidant des tarifs p. 204.
•  Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver  

l’un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.
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DésignationRéf. POUJOULATQtéPrix

Starflex+ 2010 1 MSTAR 2010-…-U

Chapeau pare pluie CPP …

Plaque supérieure d'étanchéité  
à visserPEV …

Raccordement flexible à visser  
vers fumisterie émailléeRFV …EM

Plaque de finition tubage ventilée 
(section 30*30)PFTV  20*20 …EM

Si votre cas nécessite une configuration différente,  
contactez notre réseau de professionnels. 

 
L’installation doit être impérativement réalisée dans le respect  
de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l’appareil  
et des conduits.



Documentation non contractuelle. 
Les informations figurant dans ce catalogue sont données à titre indicatif.
Des différences de teintes dues aux prises de vues et à l’impression peuvent intervenir.

L’ensemble des produits proposé par LAUDEVCO est certifié CE et répond aux différentes exigences européennes en vigueur.

L A U R É AT  2 0 1 9  D E  L A  C AT É G O R I E  : 

“Chauffage central à bois  
pour le secteur domestique” 

ALTEA 110

DIVA SLIM

2019

Besoin de +
d’informations ?

www.laudevco.com
NOUVEAU   Espace Pro sur le site internet

Suivez-nous aussi sur

contact@laudevco.com

UNE QUESTION ? UN CONSEIL ? UN DEVIS ?  

NOTRE ÉQUIPE EST LÀ POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS DEMANDES.



www.laudevco.com

V O T R E  R E V E N D E U R  :

L’énergie est notre avenir, économisons-la!
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