
KLOVER HYDRO 2023 - TANARO - BIOMASSE

P
R

O
D

U
IT

S 
H

YD
RO

 - 

GRANULÉS - B
OIS BALLONS & PAN

N
EA

U
X

 SO
LA

IR
E

S

SILOS DE STOCKAGE

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S C

IR
C

U
ITS D

E CHAUFFAGE





3
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Nous sommes spécialisés dans la fourniture de 
système de chauffage hydro pour le chauffage 
central : chaudières, poêles, cuisinières et inserts 
hydro à bois ou à granulés ou mixte. Nous 
fournissons des chaudières fonctionnant aux 
granulés de bois & au bois bûche.

Pour ce faire, LAUDEVCO s’est associé à deux 
fabricants incontournables du marché de la 
chaudière et a sélectionné les produits à même de 
répondre aux exigences du marché français.

Les produits que nous proposons sont par 
conséquent éligibles aux différentes aides (MA 
PRIME RENOV, CEE) et notre bureau d’études 
propose des solutions clés en main pour vos projets.

Afin de fournir des solutions techniques à tous 
les types de chantiers, Laudevco est en capacité 
de fournir l’intégralité des accessoires nécessaires 
à l’installation. Ces accessoires vont du stockage 
de granulés qu’il soit standard ou sur mesure, à la 
distribution hydraulique, aux circuits de chauffage 
jusqu’à la fumisterie.

Notre équipe de spécialistes vous 
accompagnera de l’avant-vente :
• Formation

• Conseil technique

• Dimensionnement

• Chiffrage

A l’après-vente :
• Livraison (éventuellement sur chantier)

• Mise en service

• Suivi de la vie de l’appareil

• Fourniture de pièces détachées

• Support technique téléphonique

Les avantages des produits 
proposés par LAUDEVCO :
• Des technologies/produits fiables & maitrisées

• Des produits de CLASSE 5 par rapport à la norme 
européenne EN 303-5

• Des produits éligibles aux aides gouvernementales 
(CEE et Ma Prime Renov)

• Garantie 5 ans pièces sur le corps de chauffe de la 
chaudière

• Garantie 2 ans pièces sur les pièces électriques et 
électroniques

Votre partenaire pour la distribution de SOLUTIONS 
de chauffage biomasse
GRANULÉS, BOIS & GAZ.

CENTRE & 
ÎLE-DE-FRANCEBRETAGNE

GRAND EST

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

CENTRE 

RHÔNE-ALPES 

PACA & CORSE

OCCITANIE

AUVERGNE

PONTCHARRA
Centre logis�que & 
Centre de forma�on Retrouvez-nous

partout en France
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Commercial
• Des commerciaux terrains de proximité

• Équipe de chiffrage dédiée à la fumisterie

• Équipe de chiffrage dédiée à la chaudière & aux 
accessoires hydrauliques

Logistique
• Stock permanent de plusieurs centaines d’appareils

• Stock de pièces détachées sur l’ensemble des 
appareils commercialisés

• Service de messagerie performant pour livraison 
palette

• Service petit colis pour les pièces détachées

Formations
La formation des installateurs professionnels a une 
importance toute particulière pour les équipes de 
LAUDEVCO car elle permet de :

• Garantir une satisfaction maximale pour les 
utilisateurs finaux

• La connaissance de nos gammes par nos clients 
professionnels

• Des échanges fluides entre notre support SAV et les 
installateurs professionnels

• Le développement de la filière bois dans son 
ensemble grâce au développement des bonnes 
pratiques

Par conséquent, tous les mois, nous offrons à 
destination de nos partenaires les formations 
suivantes :

• Produits AIR

• Produits Hydrauliques

• SAV niveau 1

• Qualibois Air et Eau.............................

Technique & SAV
• SAV téléphonique à destination de l’installateur

• Équipe de mise en service terrain notamment pour 
les chaudières

• Un réseau de stations techniques partenaires

• Sourcing produit : les produits sélectionnés 
répondent aux exigences normatives du marché 
français (performances, qualité) et aux exigences des 
utilisateurs (bruit, fonctionnalités)

• Espace pro avec accès à toutes les informations pour 
l’installateur

• Pierre CHATBOT : Cet outil révolutionnaire grâce 
à ses différents niveaux d’accès à plusieurs buts & 
plusieurs publics.

Pour le professionnel :
- Possibilité de faire des diagnostics en ligne

- Transmission d’informations techniques

- Assistance à la mise en service

- Mise à dispo d’informations commerciales

Pour le particulier :
- Une résolution à distance des demandes techniques  
les plus fréquentes.

- Informations produits

- Conseils d’utilisations

Laudevco s’organise en plusieurs pôles :

Aller sur notre site 
www.laudevco.com

...et laisser vous guider !

cliquer sur notre cher 
ami Pierre Chatbot...

FLASHER CE CODE POUR VOUS 
RENDRE SUR NOTRE PAGE ASSITANCE
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D É S I G N A T I O N I N F O R M A T I O N S C O M P L É M E N T

PUISSANCE GÉNÉRATEUR DE 

CHALEUR EN PLACE : 

 
…................... kW

CONDUIT DE FUMÉE EXISTANT

   OUI Hauteur : …...................  
Diamètre : …...................  
Type : …................... 

   NON

BALLON TAMPON (PRIMAIRE) : Volume …....... litres

ECS :     OUI     NON

Autres : …................... 

SI REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE
  Fioul 
  Gaz 
  Électrique

Consommation annuelle :  
…........................... 

  Description installation existante

D É S I G N A T I O N I N F O R M A T I O N S C O M P L É M E N T

NOMBRE DE RÉSEAU : 
....... réseau(x) de radiateurs 
…... nombre de radiateurs

….... réseau(x) plancher chauffant 
….... m2 de plancher

ECS :    OUI      NON Ballon mixte (ECS + chauffage) :  

 Bain marie     Serpentin

Résistance électrique dans ballon :  

 OUI     NON
Autres :

  Projet de chauffage

D É S I G N A T I O N I N F O R M A T I O N S C O M P L É M E N T

SUPERFICE HABITATION …................... m2

HAUTEUR SOUS PLAFOND HABITATION …................... m

TYPE D’ISOLATION

  Mauvaise 
  Moyenne 
  Bonne

Année de la maison :  
…................... 

ALTITUDE …................... m

  Description habitation

D O C U M E N T  P O U R

relévé technique de chaufferie laudevco
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D É S I G N A T I O N

CHAUDIÈRES Taille cendrier : MENSUEL Choix du remplissage de pellet

 Manuel     Aspiration

D É S I G N A T I O N P O Ê L E S C U I S I N I È R E S I N S E R T S

AUTRES APPAREILS   

D É S I G N A T I O N N O M B R E S  D E  PA N N E A U X  ( 2 m 2 ) V O L U M E  D U  B A L L O N

Chauffage  Eau  Solaire  Individuel  :  
ECS AVEC SOUTIEN PRIMAIRE

Système  Solaire  Combiné :  

CHAUFFAGE ET ECS AVEC SOUTIEN PRIMAIRE 

D É S I G N A T I O N I N F O R M A T I O N S C O M P L É M E N T

DIMENSIONS DISPONIBLES  

CHAUFFERIE :

Lxlxh cm 
….........x….........x…......... cm

Surface :  
…................... m2

DIMENSIONS DES PASSAGES  

DE PORTES CHAUFFERIE :

Lxlxh cm 
….........x….........x…......... cm

STOCKAGE UNIQUEMENT  

POUR CHAUDIÈRE GRANULÉS : 
Silo:     OUI     NON

TYPE : 

  Textile 
  Galva 
  Autoconstruction

DIMENSIONS DISPONIBLES :
Lxlxh cm 

….........x….........x…......... cm

CAPACITÉ SOUHAITÉE : …...................  Tonnes

DISTANCE ENTRE LE SILO 

ET LA CHAUDIÈRE : 
…................... m

  Relevés pour installation du nouveau projet

  Énergie souhaitée

  Apppoint en Solaire Thermique : Kit LAUDEVCO

 Remarques générales

  Granulés           Bois           Mixte bois granulés        

U N I Q U E M E N T  P O U R  G A M M E  G R A N U L É S  : 

  Option résistance
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GAMME KLOVER 
FEU ET PASSION DEPUIS 1970

Klover est le leader italien sur le marché des produits hydro et chaudières biomasses. 

Historiquement, la société s’est développée en fabriquant des produits et fourneaux bouilleurs bois. 

Ensuite, au début des années 2000, la société a fait une transition sur le marché des granulés de bois, 
d’abord sur les produits hydro - son marché principal puis plus récemment sur les produits airs.

Le nom Klover est réputé en Italie et en Europe pour sa fiabilité, la qualité de fabrication et le niveau 
de finition de ses produits.

KLOVER en quelques chiffres :

  Une unité de production et de stockage de 22 000 m2

  100 000 produits THERMO déjà installés dans 30 pays

GRANULÉS

  Ecompact : la deuxième génération de chaudières Klover

  + de 4000 chaudières en 2021

UNE FABRICATION 100% ITALIENNE
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GAMME KLOVER 
Ecompact

COMBUSTION
HERMÉTIQUE

CHARGEMENT 
MANUEL OU 

AUTOMATIQUE

ALARME 
DE NIVEAU 
GRANULÉS

CHROME 
PROTÉGÉ
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GRANULÉS

Ecompact

Robuste, sûre, intelligente & certifiée

La chaudière à granulés ECOMPACT présente une structure très solide en acier ainsi qu’une isolation 
en vermiculite et en fibre de verre. Son étanchéité et sa structure assurent sécurité et efficacité de la 
combustion.

Le système d’allumage rapide au quartz et la sonde de température K, permettent des allumages jusqu’à 
6 fois plus rapides que les chaudières traditionnelles, garantissant ainsi une longue durée de vie et une 
réduction de la consommation d’énergie.

La carte électronique de toute dernière génération offre un contrôle total, sûr et efficace de l’appareil 
avec une programmation hebdomadaire qui permet de sélectionner 4 programmes quotidiens différents.

INSTALLATION GAIN DE PLACE
Tous les raccords pour l’installation sont situés 
sur le DESSUS DE LA CHAUDIÈRE et grâce à une 
sortie des fumées par le haut, elle peut facilement 
être installée à proximité du mur.

ÉVOLUTIVE
Remplissage manuel pouvant se transformer 
en système d’aspiration (même dans un second 
temps) accouplé à tous types de silos.

RÉGULATION
La carte électronique permet la gestion d’un 
ballon tampon, d’un ballon ECS, d’une vanne 3 
voies directionnelles, d’un thermostat d’ambiance 
et d’une chaudière en relève.

NETTOYAGE SIMPLIFIÉ
Grâce au SYSTÈME FRONTAL CLEAN, toutes les 
zones et les accès pour le nettoyage courant ou 
annuel sont placés en façade pour favoriser un 
accès rapide.

Il est de plus possible d’accéder par le haut au 
corps de chaudière et au circuit de fumée sans 
débrancher l’installation et sans démonter le 
conduit de fumée.

INSTALLATION FACILITÉE
Le kit hydraulique, soupape, purgeur & circulateur 
sont intégrés de série à l’appareil.

ACCUMULATION INTERNE
Volume du corps de chaudière 52 litres pour un 
prélèvement plus confortable et une meilleure 
réponse thermique.

ISOLATION THERMIQUE
DÉPERDITION THERMIQUE DE 1,3°/h garantie 
par une isolation du corps de chaudière à 95% de 
FIBRE DE VERRE et VERMICULITE haute densité. 
Grâce à cette caractéristique, l’appareil maintient 
de façon tout à fait exceptionnelle sa stabilité 
thermique, même FEU ÉTEINT.

SONDE K + BOUGIE AU QUARTZ
Un tandem gagnant pour obtenir des temps de 
réponse 6 FOIS plus rapides. Ce système innovant, 
conçu sur mesure par Klover, assure la présence 
de flammes en 3 minutes et une réduction de la 
consommation d’électricité.

COMBUSTION ÉTANCHE
Un brasier totalement ÉTANCHE favorise 
une combustion propre et une optimisation 
supplémentaire de la consommation d’énergie. 
Le flux d’oxygène concentré permet de limiter 
l’encrassement.

PELLET CRUISE CONTROL
La logique de combustion brevetée qui assure 
une réduction considérable de la consommation 
d’énergie sans renoncer à la puissance.
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PRODUITS KLOVER

SMART 120
Page 15

SMART 80
Page 15

DUAL
Page 16

TKR 27
Page 19

THERMOCLASS
Page 13

STYLE 140
Page 13

DIVA SLIM
Page 14

FPP 160 GLASS
Page 14

ECOMPACT  
190/250/290

Page 12

THERMOAURA
Page 12

STORICA K-KP / ALTEA 110
Page 18

BELVEDERE 20
Page 16
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€ € €
Puissance nominale totale : 18,2 kW
Puissance mini : 4,5 kW

Rendement : 92,3% Norme : EN 303.5

Dimensions lxpxh : 1120x500x1150mm  Poids : 320 kg

Taille réservoir : 55 kg

CO / NOx / Poussières / I :  0,01% / 165.5mg/Nm3 / 7,1mg/Nm3 / 0,05

Diamètre de sortie des fumées : 100 mm (haute ou arrière)

Entrée d’air : 40 mm (arrière) 

Options : Wi-Fi / vanne anticondensation / système aspiration/ silo

Fonctionnalités : nettoyage automatique des turbulateurs, gestion ECS, gestion vanne 3 

voies directionnelle, gestion température ballon, gestion thermostat d’ambiance.

C H A U F F A G E
H Y D R A U L I Q U E

K I T  H Y D R A U L I Q U E

C L A S S E  5

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I  ( en option )

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

C L A S S E  7  É T O I L E SÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS ECOMPACT 190

€ € €
Puissance nominale totale : 23,3 /26,8 kW

Rendement : 91% Norme : EN 303.5

Dimensions lxpxh : 1180x570x1220mm  Poids : 380 kg

Taille réservoir : 75 kg

CO / NOx / Poussières / I :  0,01 % / 184mg/Nm3 / 13mg/Nm3 / 0,02

Diamètre de sortie des fumées : 100 mm (haute ou arrière)

Entrée d’air : 60 mm (arrière) 

Options : Wi-Fi / vanne anticondensation / système aspiration/ silo

Fonctionnalités : nettoyage automatique des turbulateurs, gestion ECS, gestion vanne 3 voies 

directionnelle, gestion température ballon, gestion thermostat d’ambiance.

ECOMPACT 250/290

C H A U F F A G E
H Y D R A U L I Q U E

K I T  H Y D R A U L I Q U E

C L A S S E  5

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I  ( en option )

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

C L A S S E  7  É T O I L E S

ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS 

Puissance mini : 6,5 kW / 6,5 kW
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€ € €
Puissance nominale totale : 14 kW

Puissance nominale eau : 11 kW 

Puissance nominale air : 3 kW

Rendement :  95%

Ef�cacité énergetique saisonnière : 85 %

Norme :  EN14785

Dimensions l xpxh :  480x520x1010mm  Poids :  135 kg

Taille réservoir :  22 kg

CO / COV /  Poussières  / NOx / I :  92 mg/Nm
3 / 1mg/Nm3 / 14mg/Nm3  / 116mg/Nm3 / 0,048

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière) 

Entrée d’air :  40 mm (arrière)

Option : Wi-Fi de série

THERMOAURA & THERMOCLASS

É T A N C H E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

C H A U F F A G E
H Y D R A U L I Q U E

K I T  H Y D R A U L I Q U E

C L A S S E  7  É T O I L E S

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I  ( en option )

A U T O - N E T T O Y A G E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

M O D E  S I L E N C I E U X

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

FINITION ACIER :

ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS 

ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME CEE

NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS 
€ € €
Puissance nominale totale :  17 kW

Puissance nominale eau : 14 kW 

Puissance nominale air :  3 kW

Rendement :  91%

Norme :  EN14785

Ef�cacité énergétique saisonnière  : 93,1 %

Dimensions lxpxh :  470x570x1115mm Poids : 150 kg

Taille réservoir :  22 kg

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  43 mg/Nm3 / 2 mg/Nm3 / 15 mg/Nm3 / 108 mg/Nm3 / 0,02 

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d’air :  60 mm (arrière)

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

M O D E  S I L E N C I E U X

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

C H A U F F A G E
H Y D R A U L I Q U E

C L A S S E  7  É T O I L E S

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

K I T  H Y D R A U L I Q U E

FINITION ACIER :
 

STYLE 140 • Existe en 180 et 220 (Ø fumées 100mm) 
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€ € €
Puissance nominale : 15,8 kW

Puissance air :  kW / Puissance eau :  kW

Rendement :  %

Norme : EN1

Ef�cacité énergétique saisonnière : 83 %

Dimensions lxpxh : x 8 695mm  Poids :  kg

 : 

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  mg/Nm3 /  mg/Nm3 / /Nm3/  mg/Nm3 / 0,5 

Diamètre de sortie des fumées :  mm (haute)

Entrée d’air : 

Options : pieds BASAMENTO18, Wi� MODULO

FINITION VERRE

C H A U F F A G E
H Y D R A U L I Q U E

K I T  H Y D R A U L I Q U E

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

P R O G R A M M A B L E

W I - F I (option)

E C O - S T O P

FINITION CADRE : 

ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME CEE

NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS

ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME CEE

NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS

€ € €
Puissance nominale totale : 18,4 kW

Puissance nominale eau : 13,8 kW

Puissance nominale air : 4,6 kW

Rendement : 93,1%

Norme : EN14785

Ef�cacité énergétique saisonnière :  82%

Dimensions lxpxh : 900x340x1130mm

Poids : 220 kg

Taille réservoir : 28 kg

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  

33 mg/Nm3 / 1 mg/Nm3 / 21 mg/Nm3 /  

103 mg/Nm3/ 0,014

Diamètre de sortie des fumées :  

80 mm (arrière, haute ou coté) 

Entrée d’air : 40 mm (arrière)

Options : Wi-Fi / �nition bois (rovere / wengé)

DIVA SLIM
FINITION PIERRE OU BOIS

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

C H A U F F A G E
H Y D R A U L I Q U E

K I T  H Y D R A U L I Q U E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I  ( en option )

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

FINITION BOIS :

FINITION PIERRE :

C L A S S E  7  É T O I L E S

M O D E  S I L E N C I E U X
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€ € €
SMART 80 FINITION BT

Puissance nominale totale : 22,6 kW

Puissance nominale eau : 19,1 kW 

Puissance nominale air : 3,5 kW

Rendement : 91,1% Norme : EN14785

Ef�cacité énergétique saisonnière :  82%

Dimensions lxpxh : 790x600x875mm 
 

Poids : 235 kg Taille réservoir : 32 kg

CO / COV /  Poussières / NOx / I :
  84 mg/Nm 3  / 0,3 mg/Nm 3  / 15 mg/Nm 3  / 129 mg/Nm 3 / 0,07

Diamètre de sortie des fumées : 100 mm 
(arrière ou haute à la commande)                  

Entrée d’air : 50 mm (arrière)

Options : Wi-Fi / couvercle pour plaque de cuisson

C H A U F F A G E
H Y D R A U L I Q U E

K I T  H Y D R A U L I Q U E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I  ( en option )

A U T O - N E T T O Y A G E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

FINITION INOX FINITION CÉRAMIQUE  :  nombreux color is/ /FINITION BT :

ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME CEE

NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS

FINITION INOX FINITION CÉRAMIQUE  :  nombreux color is/ /FINITION BT :

C H A U F F A G E
H Y D R A U L I Q U E

K I T  H Y D R A U L I Q U E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I  ( en option )

A U T O - N E T T O Y A G E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

€ € €
Puissance nominale totale : 22,6 kW

Puissance nominale eau : 19,1 kW 

Puissance nominale air : 3,5 kW

Rendement : 91,1% Norme : EN14785

Ef�cacité énergétique saisonnière :  82%

xpxh :Dimensions l  1200x600x875mm  Poids : 290 kg

Taille réservoir : 32 kg

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 84mg/Nm3 / 0,3 mg/Nm3

 / 15 mg/Nm3 / 129 mg/Nm3 / 0,1

Diamètre de sortie des fumées :  100 mm (arrière ou haute à la commande)

Entrée d’air : 50 mm (arrière)

Options : Wi-Fi / couvercles pour plaque de cuisson

SMART 120 F I N I T I O N  I N O X
ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME CEE

NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS
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ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME CEE

NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS

€ € €
DUAL
Puissance nominale totale / bois / granulés : 27.3 / 11.3 / 16 kW

Puissance nominale eau totale / bois / granulés : 17.7 / 6.5 / 11,2 kW

Puissance nominale air totale / bois / granulés : 9.6 / 4.8 / 4.8  kW

Rendement : 93%

Norme : EN14785

Ef�cacité énergétique saisonnière :  82,5 %

Dimensions lxpxh : 870x630x1100mm  Poids : 330 kg

Taille réservoir : 30 kg / Bûches de 36,5 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 67 mg/Nm3 / 1 mg/Nm3 / 16 mg/Nm3 / 125 mg/Nm3 / 0,03

Diamètre de sortie des fumées : 180 mm (haute)  Entrée d’air : 40 mm (arrière) 

Options :  Wi-Fi / existe aussi en version Bi-�re Mid

C H A U F F A G E
H Y D R A U L I Q U E

K I T  H Y D R A U L I Q U E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I  ( en option )

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

S I C U R O  T O P

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

 EXISTE AUSSI EN ESTHÉTIQUE
BI-FIRE MID

FINITION ACIER : TOP EN CÉRAMIQUE/

C L A S S E  7  É T O I L E S

DOUBLE- 
VITRAGE

€ € €
BELVEDERE 20 APPAREIL AU BOIS BÛCHE

Puissance nominale : 22,6 kW

Puissance air : 9,5 kW  /  Puissance eau : 13,1 kW

Rendement : 78,2%

Norme : EN13240

Ef�cacité énergétique saisonnière : 75%

Dimensions lxpxh : 600x560x1180mm  Poids : 260 kg

Bûches : 38 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I : 757 mg/Nm3 / 88 mg/Nm3 / 17mg/Nm3/ 118 mg/Nm3 / 0,5

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)

Entrée d’air : non raccordable

Options : ECS / �nition céramique

C H A U F F A G E
H Y D R A U L I Q U E

K I T  H Y D R A U L I Q U E

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

S I C U R O  T O P

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

FINITION ACIER :

  

ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME CEE

NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS
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C  / Ktop APPAREIL AU BOIS BÛCHE

€ € €
Puissance nominale :  kW   Puissance air :  kW

 /

/

 

Rendement : %   /   Norme : EN13240

Efficacité énergétique saisonnière : 78 %

Dimensions lxpxh : x mm  

Poids :  kg  /  Dimension four : 280x270x385mm   

Dimensions chambre de combustion : 256x415x450mm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  mg/Nm3  / 32 mg/Nm3  / /Nm3/  mg/Nm3  / 0,5 

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou à l'arrière)

Entrée d’air :  non raccordable

Options : panneau arrière 100x60 (PANN100)

C H A U F F A G E
H Y D R A U L I Q U E

K I T  H Y D R A U L I Q U E

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

S I C U R O  T O P

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

FINITION POIGNEES ET MAIN COURANTE : Laiton ou Inox

ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME CEE

NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS
Puissance max :  29,3 kW

GAMME CÉRAMIQUE : nombreux coloris possibles+

Puissance eau :  kW

€ € €
Puissance nominale :  14,7 kW

Puissance air : 6,9 kW

Puissance max :  29,3 kW

Puissance eau : 7,8 kW

Rendement : 87,7%

Norme : EN 13240

Ef�cacité énergétique saisonnière :  78,9%

Dimensions lxpxh : 1100x600x875mm

Dimensions four : 350x420x290mm

Poids : 350 kg Bûches : 43 cm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :  

33 mg/Nm3 / 1 mg/Nm3 / 21mg/Nm3 / 103 mg/Nm3

 / 0,3

Diamètre de sortie des fumées : 

150 mm (haute à droite)

Entrée d’air : Non raccordable

Option : Céramique / pro�ls inox

ALTEA 110
APPAREIL AU BOIS BÛCHE

GAMME CÉRAMIQUE :
nombreux coloris possibles+

C H A U F F A G E
H Y D R A U L I Q U E

K I T  H Y D R A U L I Q U E

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

S I C U R O  T O P

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME CEE

NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS

DOUBLE- 
VITRAGE
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€ € €
TKR 27  APPAREIL AU BOIS BÛCHE

Puissance nominale : 20,6 kW

Puissance air : 3,1 kW   

Puissance eau : 17,5 kW

Rendement : 88,2 %

Norme : EN13229

Ef�cacité énergétique saisonnière : 78 %

Dimensions lxpxh : 991x610x1503mm  Poids : 400 kg

Dimension chambre de combustion : 680x380x390mm

CO / COV /  Poussières / NOx / I :1235 mg/Nm3 / 44 mg/Nm3 / 13,3 mg/Nm3 / 106 mg/Nm3 / 0,5

Diamètre de sortie des fumées : 250 mm

Options : Unité de contrôle électronique Sicuro top et accessoires / Registre de réglage des fumées diam. 250mm = REG.250

C H A U F F A G E
H Y D R A U L I Q U E

K I T  H Y D R A U L I Q U E

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

S I C U R O  T O P

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

FINITION ACIER

  

ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV & PRIME CEE

NON ÉLIGIBLE PRIME AIR BOIS
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KITS HYDRAULIQUES
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GRANULÉS DE BOIS < 18 KW

LES 3 SCHÉMAS HYDRAULIQUES CONSEILLÉS PAR LAUDEVCO

CATÉGORIE 1

THERMOAURA
Puissance eau : 11 kW

THERMOCLASS
Puissance eau : 11 kW

DIVA SLIM
Puissance eau : 13,8 kW

STYLE 140
Puissance eau : 14 kW

ECOMPACT 190
Puissance eau : 18

PFP160
Puissance eau : 15,8 kW

1

2

4
3

C H A U F FA G E  S E U L  AV E C  B A L L O N  TA M P O N  3 0 0 L C O M P O S I T I O N  D U  K I T

→ CONDENSAT 55 
(cartouche thermostatique à 55°C)

→ VASE D’EXPANSION

→ BALLON TAMPON BMEL300SK 

→ GHM25CRA130

1

2
4

3

C H A U F FA G E  +  E C S  PA R  B A L L O N  S E R P E N T I N  3 0 0 L C O M P O S I T I O N  D U  K I T

→ CONDENSAT 55 
(cartouche thermostatique à 55°C)

→ VASE D’EXPANSION

→ BALLON MIXTE SERPENTIN   
   BSES0300HE

→ GHM25CRA130

Résistance éléctrique  
en option

1 2

4

3

C H A U F FA G E  +  E C S  PA R  B A L L O N  B A I N  M A R I E  6 0 0 L C O M P O S I T I O N  D U  K I T

→ CONDENSAT 55 
(cartouche thermostatique à 55°C)

→ VASE D’EXPANSION

→ BALLON MIXTE BAIN MARIE  
   BBM0600HE

→ GHM25CRA130

2

2

2

4

4

4

3

3

3

1

1

1

Résistance éléctrique  
en option

3

1
2

4
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GRANULÉS DE BOIS < 18 KW BOIS / BÛCHES > 10 KW < 25 KW   -   GRANULÉS DE BOIS > 18 KW

LES 3 SCHÉMAS HYDRAULIQUES CONSEILLÉS PAR LAUDEVCO

1 2

4

4

3

C H A U F FA G E  S E U L  AV E C  B A L L O N  TA M P O N  5 0 0 L C O M P O S I T I O N  D U  K I T

→ CONDENSAT 55 
(cartouche thermostatique à 55°C)

→ VASE D’EXPANSION

→ BALLON TAMPON BMEL500SK

→ GHM25CRA130

BELVEDERE 

Puissance eau : 14 kW

STORICA KTOP  
- ALTEA 110

Puissance eau : 14 kW

DUAL

Puissance eau : 17,7 kW

SMART 80/120

Puissance eau : 19,1 kW

STYLE 180/220

Puissance eau : 17,1/20,2 kW

CATÉGORIE 2

ECOMPACT 250

Puissance eau : 18 kW

3

1
2

4

C H A U F FA G E  +  E C S  PA R  B A L L O N  S E R P E N T I N  6 0 0 L C O M P O S I T I O N  D U  K I T

→ CONDENSAT 55 
(cartouche thermostatique à 55°C)

→ VASE D’EXPANSION

→ BALLON SERPENTIN 
   BSES0600HE

→ GHM25CRA130

1 2

3

4

C H A U F FA G E  +  E C S  PA R  B A L L O N  B A I N  M A R I E  6 0 0 L C O M P O S I T I O N  D U  K I T

→ CONDENSAT 55 
(cartouche thermostatique à 55°C)

→ VASE D’EXPANSION

→ BALLON MIXTE BAIN MARIE 
   BBM0600HE

→ GHM25CRA130

2

2

2

4

4

4

3

3

3

1

1

1

Résistance éléctrique  
en option

Résistance éléctrique  
en option

 TKR 27

Puissance eau : 20,6 kW
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SOLAIRE THERMIQUE
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2 Kits CESI avec appoint BIOMASSE

1 PANNEAU + BALLON DE 200 LITRES  (existe aussi pour toit plat)

→ VOIR FICHE PRODUIT REF. PSOLECSP12

2 PANNEAUX + BALLON DE 300 LITRES  (existe aussi pour toit plat)

→ VOIR FICHE PRODUIT REF. PSOLECSP23

1 2

3

4

6

5

Chauffage Eau Solaire Individuel (ECS) avec soutien primaire 300L C O M P O S I T I O N  D U  K I T

→ CONDENSAT 55 
(cartouche thermostatique à 55°C)

→ VASE D’EXPANSION

→ BALLON TAMPON BMEL300SK

→ GHM25CRA130

→ CIRCULATEUR EVA24070130 
→ AQUASTAT ATC2

→ KIT SOLAIRE CESI AVEC 
   SOUTIEN PRIMAIRE

2

4

5

6

3

1

1 PANNEAU + BALLON DE 200 LITRES 
 (existe aussi pour toit plat)

→ VOIR FICHE PRODUIT REF. PSOLECSE12

2 PANNEAUX + BALLON DE 300 LITRES 
 (existe aussi pour toit plat)

→ VOIR FICHE PRODUIT REF. PSOLECSE23

2 Kits CESI avec appoint ÉLECTRIQUE

DÉTAILS DES KITS SOLAIRES 6
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Système Solaire Combiné avec soutien primaire (Chauffage + ECS)

1 2

3

3

4

C O M P O S I T I O N  D U  K I T

→ CONDENSAT 55 
(cartouche thermostatique à 55°C)

→ VASE D’EXPANSION

→  GHM25CRA130

→ KIT SOLAIRE SSC AVEC SOUTIEN 
   PRIMAIRE 

À partir de 4 panneaux, la capacité du ballon est de minimum 600L et 
800L au dessus de 4 panneaux.

2

4

3

1

3 PANNEAUX + BALLON DE 500/600 LITRES

→ VOIR FICHE PRODUIT REF. PSOLCHECSP35 (500L)
→ VOIR FICHE PRODUIT REF. PSOLCHECSP36 (600L)

5 Kits SSC avec appoint BIOMASSE

DÉTAILS DES KITS SOLAIRES 4

4 PANNEAUX + BALLON DE 600/800 LITRES

→ VOIR FICHE PRODUIT REF. PSOLCHECSP46 (600 L)
→ VOIR FICHE PRODUIT REF. PSOLCHECSP48 (800L)

5 PANNEAUX + BALLON DE 800 LITRES

→ VOIR FICHE PRODUIT REF. PSOLCHECSP58

1

2

3

4
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BALLONS DE STOCKAGE ET  
BALLONS MIXTE STOCKAGE + ECS
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BALLONS DE STOCKAGE ET BALLONS MIXTE STOCKAGE + ECS

BALLONS MIXTES BAIN MARIE

Le ballon stockeur échangeur est utilisé 
dans les installations où on souhaite 
stocker l’énergie produite par une 
source discontinue (solaire, chaudière 
bois ..) et l’utiliser dans une installation 
de chauffage (radiateurs et/ou sol) et  
de production d’eau chaude sanitaire.

Capacité  
nominale (L)

Volume  
chauffage (L)

Volume  
E.C.S. (L)

Hauteur  
totale (mm)

Ø Extérieur  
total (mm) Jaquette Code

600 414 146 1 920 750 Non amovible BBM0600HE

800 612 191 1 890 1 010 Amovible BBM0800HE

1 000 718 226 2 180 1 010 Amovible BBM1000HE

1 500 1 019 412 2 300 1 210 Amovible BBM1500HE

MODÈLE SANS ECHANGEUR ACIER

BALLONS TAMPON

Il permet d’augmenter le volume d’eau de l’installation, donc de limi-
ter le nombre de démarrages du bruleur, d’où un meilleur rendement, de 
travailler avec des températures d’eau différentes. On peut distribuer un 
circuit plancher chauffant et un circuit radiateur.

Jaquette skaï bleue - chauffage et climatisation - 4 piquages de 
chaque côté

* Isolant polyuréthane expansé rigide épaisseur :  
100 L = 25 mm, 200 L = 30 mm,   300 L = 35 mm, 500L = 50mm

Volume (L) Hauteur totale (mm) Ø Extérieur total (mm) Entraxe piquages Ø piquages Code

100 954 450 175 1” 1/4 BMEL100SK

200 1 438 510 330 1” 1/4 BMEL200SK

300 1 515 620 275/300/275 1” 1/2 BMEL300SK

500 1 816 750 350/380/350 2 ” BMEL500SK

MODÈLES SUR PIEDS - posé au sol

INFO

Modèles 100  
et 200 L *

Résistance éléctrique  
en option
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Capacité 
nominale (L)

Volume  
chauffage (L)

Volume serpentin 
E.C.S. (L) Hauteur totale (mm) Ø Extérieur total (mm) Jaquette Code

200 180 2,9 1 310 590 Non amovible BSES0200HE

300 279 5.1 1 585 650 Non amovible BSES0300HE

600 560 31 1 869 750 Non amovible BSES0600HE

800 803 33,4 1 838 1 010 Amovible BSES0800HE

1 000 944 45,5 2 128 1 010 Amovible BSES1000HE

1 500 1 432 55,3 2 250 1 210 Amovible BSES1500HE

Capacité 
nominale (L)

Volume  
E.C.S. (L)

Volume
échangeur (L) Hauteur totale (mm) Ø Extérieur total (mm) Jaquette Code

200 189 5,3 1 434 550 Non amovible PECS0200HE

300 291 7,4 1 486 650 Non amovible PECS0300HE

500 498 11,7 1 786 750 Non amovible PECS0500HE

800 789 23,6 2 163 950 Amovible PECS0800HE

1 000 1 038 29,7 2 217 1 050 Amovible PECS1000HE

1 500 1 443 32,2 2 440 1 150 Amovible PECS1500HE

BALLONS MIXTES SERPENTIN

Le stockage du primaire sert 
à alimenter des circuits de 
chauffage, radiateurs ou planchers, 
tout en assurant la production 
instantanée de l’Eau Chaude 
Sanitaire.

GAMME STANDARD

BALLONS PRÉPARATEURS EAU CHAUDE SANITAIRE

Production et accumulation d’Eau Chaude Sanitaire

• Corps et serpentin : acier revêtu de Polywarm® ou tout inox.

• Isolation : jusqu’à 500 litres, Polyuréthane de 50 mm d’épaisseur.  
   Au délà : fibre de polyester 100% recyclable.

• Enveloppe en PVC blanc.

• Protection cathodique : anode de magnésium.

• Piquage pour résistance électrique d’appoint : 1” 1/2.

• Piquage 1” 1/2 pour sondes ou thermomètres.

Résistance éléctrique  
en option
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BALLONS MIXTE CHAUFFAGE + ECS INSTANTANÉ + ÉCHANGEUR SOLAIRE
Le stockage du primaire 
sert à alimenter des circuits 
de chauffage, radiateurs 
ou planchers, tout en 
assurant la production 
instantanée de l’Eau 
Chaude Sanitaire. 

Un échangeur solaire 
permet de coupler le 
ballon à une installation 
de solaire thermique et 
ainsi produire l’énergie 
pour le chauffage du ou 
des circuits de chauffage 
mais également de l’Eau 
Chaude Sanitaire.

LES RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES

Appoint électrique pour installation de chauffage ou de 
production ECS. Dans le cas d’utilisation en eau sanitaire, 
la dureté de l’eau doit être comprise entre 7°TH et 25°TH. 

Dans le cas d’une dureté supérieure il est impératif de 
protéger l’installation contre le calcaire.

Volume tampon
Tension  

d’alimentation  
nominale

Puissance 
absorbée

Longueur  
du plongeur  

(mm)
Code

200 L 230 V mono 2000 W 320 RES2000TM

300 L 230 V mono 3000 W 320 RES3000TM

600 L 230 V mono 6000 W 400 RES6000TM

L

Capacité  
nominale (L)

Volume  
chauffage (L)

Volume  
serpentin 
E.C.S. (L)

Volume 
échangeur

intérieur (L)

Hauteur  
totale (mm)

Ø Extérieur  
total (mm) Jaquette Code

500 478 26,6 11,5 1 620 750 Non amovible BSE051STHE

600 560 31 13 1 869 750 Non amovible BSE061STHE

800 803 33,4 16,3 1 838 1 010 Amovible BSE081STHE

1000 944 45,5 20,7 2 128 1 010 Amovible BSE101STHE

1500 1432 55,3 25,3 2 250 1 210 Amovible BSE151STHE

2000 1970 72,2 29,6 2 319 1 360 Amovible BSE201STHE

MODÈLES AVEC 1 ÉCHANGEUR ACIER
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MODULES DE GESTION  
DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE
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Groupe hydraulique mélangé pour circuit de chauffage. Ensemble constitué d’une coque d’isolation, d’un 
circulateur à haute efficacité énergétique, de vannes d’arrêt avec thermomètres, d’un clapet anti-retour, d’une 
vanne mélangeuse motorisée, d’une régulation avec thermostat d’ambiance à transmission radio, sonde 
extérieur et sonde de départ. 

Ces groupes hydrauliques ont un raccordement 1”M en partie inférieur et 1”F en partie supérieur.

Pour être éligible à toutes les aides les chaudières à granulés (classe 5) doivent être pilotées par une 
régulation performante de classe 4 au minimum, ceux proposés ci-dessous sont de classe 6.

MODULES DE GESTION DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

DIN Code

DN25 GHM25CRA130

AQUASTAT DE SÉCURITÉ POUR PLANCHER CHAUFFANT 

AQUANORM Code

Plage de réglage +40°C à +70°C AARM

DN RACCORD

DN25 1”

• Aquastat de sécurité à réarmement manuel

• Conforme aux éxigence du DTU 65-14

• Livré pré-réglé à +60°C

• Contact inverseur 10 (2,5) A 250 V~

• IP 40

VANNE ANTICONDENSATION 55° C
Description : Vanne anticondensation avec contrôle thermostatique de la 
température de retour vers les générateurs à combustible solide. 

• Corps en laiton. 

• Raccords union mâle. 

• Pourcentage maxi de glycol : 50 %.

• Pmax d’exercice : 10 bar

• Plage de température : 5 - 100 °C.

• Tarage : 55 °C uniquement.

• Précision tarage : ± 2 °C.

• Température de fermeture à 100 % du by-pass :  Tmix = Tset +10°C = Tr.

GROUPE MÉLANGÉ POUR RADIATEUR ET PLANCHER CHAUFFANT

RA130 -  Régulation en fonction de la T° extérieure 
(incluse dans le groupe mélangé) :

Code

RA130
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COLLECTEURS DE MODULES CHAUFFAGE
Il existe des collecteurs pour jumeler 2, 3 ou 4 groupes hydrauliques :

LES VASES D’EXPANSIONS FERMÉS
Le vase d’expansion absorbe les variations du volume d’eau dues aux changements de température dans les 
installations de chauffage et de climatisation.

10% du Volume d’eau conseillé. Raccord Volume Prégonflage Pose Code

3/4” M 4 L 0,5 bar Suspendu V004

3/4” M 8 L 0,5 bar Suspendu V008

3/4” M 12 L 1 bar Suspendu V012

3/4” M 18 L 1 bar Suspendu V018

3/4” M 25 L 1 bar Suspendu V025

3/4” M 35 L 1,5 bar Sur pieds V035

3/4” M 50 L 1,5 bar Sur pieds V050

3/4” M 80 L 2 bar Sur socle V080

• COL2GH pour 2 groupes hydrauliques

• COL3GH pour 3 groupes hydrauliques

• COL4GH pour 4 groupes hydrauliques

COL3GH 

Vase suspendu Vase sur socle

Vase sur pied
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LES SILOS DE STOCKAGE & 
SYSTÈME D’ASPIRATION
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Référence : AUX162.ECO190

LES SILOS DE STOCKAGE

SILO À REMPLISSAGE MANUEL POUR EXTRACTION PNEUMATIQUE

• Silo textile avec grille de support pour marchandise en sacs • Châssis en acier • Éléments de fixation inclus 
• Pot d’extraction D=25cm avec sonde d’aspiration et collier de serrage intégrés.

RÉSERVOIR ADDITIONNEL POUR CHARGEMENT 
MANUEL SANS SYSTÈME D’ASPIRATION

Désignation Largeur Longueur Hauteur 
châssis Volume

* tonnage max. 
pour densité 

0,65t/m3

Numéro  
d’article

SILOTEXT300M 95 cm 95 cm 120 cm max. 0,5 m3 jusqu’à 0,3 t* AHBBC1C1000

LE TEMPS DE MONTAGE EST DE 20 MN

Pour stocker le granulé il existe de nombreuses solutions 
techniques pour s’adapter à la place disponible et au 
budget de chacun. Du petit réservoir intégré, au silo 
de plusieurs tonnes à vous de choisir le système qui 
correspond le mieux à votre attente.

SYSTÈME D’APIRATION PNEUMATIQUE

Aspirateur à pellets avec panneau de commande et doseur incorporé.

Il doit être associé à tous les silos ci-dessous à l’exception du réservoir additionnel.

PVS.BOX1
PVS.PIPE-D50L20 

Tuyau flexible transparent antistatique 
ø 50 mm - L 20 m
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SILO TOILE AVEC ARMATURE EN BOIS POUR EXTRACTION PNEUMATIQUE

• Silo textile avec tapis amortisseur de chocs intégré pour remplissage horizontal sans détérioration des gra-
nulés • Orifice de contrôle/inspection D=35cm • Châssis en bois • Raccords tête et pied, rondelles et écrous 
inclus • Tube de remplissage 4 pouces avec raccord pompier (Guillemin) et raccord à la terre • Bouchon et 
chainette • Support de remplissage réglable en hauteur • Pot d‘extraction D=35cm avec sonde d’aspiration 
et collier de serrage intégrés.

Hauteur local 
1,80 m - 2,15 m

Surface
Pour le montage, ajouter env. 

10cm de chaque côté

Volume et tonnage (calcul)  
pour hauteur maxi. local

Désignation Largeur Longueur Hauteur 
châssis

Volume max. 
calculé pour  
hauteur max. 

du local

* Tonnage max.  
pour densité  

0,65t/m3

Numéro  
d’article

HPS 165x165-35/25-H 165 cm 165 cm 165 cm max. 3,2 m3 jusqu’à 2,1 t* AHEE1G2000

HPS 165x195x165-35/25-H 165 cm 195 cm 165 cm max. 3,7 m3 jusqu’à 2,4 t* AHEF1G2000

HPS 165x165-35/25-H 195 cm 195 cm 165 cm max. 4,5 m3 jusqu’à 2,9 t* AHFF1G2000

HPS 165x223x165-35/25-H 195 cm 223 cm 165 cm max. 5,1 m3 jusqu’à 3,3 t* AHFG1G2000

HPS 223x165-35/25 223 cm 223 cm 165 cm max. 5,7 m3 jusqu’à 3,7 t* AHGG1G2000

Sortie D = 37 cm ; Garde au sol 25 cm

SILO TOILE POUR EXTRACTION PNEUMATIQUE

• Silo textile avec tapis amortisseur de chocs intégré pour remplissage horizontal sans détérioration des gra-
nulés • Orifice de contrôle/inspection D=35cm • Châssis en acier • Raccords tête et pied, rondelles et écrous 
inclus • Tube de remplissage 4 pouces avec raccord pompier (Guillemin) et raccord à la terre • Bouchon et 
chainette • Support de remplissage réglable en hauteur • Pot d‘extraction D=35cm avec sonde d’aspiration 
et collier de serrage intégrés.

Hauteur local 
1,80 m - 2,15 m

Surface
Pour le montage, ajouter env. 

10cm de chaque côté

Volume et tonnage (calcul)  
pour hauteur maxi. local

Désignation Largeur Longueur Hauteur 
châssis

Volume max.  
calculé pour 
hauteur max.  

du local

* Tonnage max.  
pour densité  

0,65t/m3

Numéro  
d’article

HPS 165x165-35/25 165 cm 165 cm 165 cm max. 3,2 m3 jusqu’à 2,1 t* AHEE1G0000

HPS 165x195x165-35/25 165 cm 195 cm 165 cm max. 3,7 m3 jusqu’à 2,4 t* AHEF1G0000

HPS 165x165-35/25 
SILOTEXT3000

195 cm 195 cm 165 cm max. 4,5 m3 jusqu’à 2,9 t* AHFF1G0000

HPS 165x165-35/25 195 cm 223 cm 165 cm max. 5,1 m3 jusqu’à 3,3 t* AHFG1G0000

HPS 165x165-35/25 223 cm 223 cm 165 cm max. 5,7 m3 jusqu’à 3,7 t* AHGG1G0000

HPS 165x165-35/25 223 cm 254 cm 165 cm max. 5,8 m3 jusqu’à 3,8 t* AHGH1G0000

HPS 165x165-35/25 
SILOTEXT4500

254 cm 254 cm 165 cm max. 6,8 m3 jusqu’à 4,4 t* AHHH1G0000

HPS 165x165-35/25 301 cm 301 cm 165 cm max. 8,0 m3 jusqu’à 5,2 t* AHJJ1G0000

Sortie D = 37 cm ; Garde au sol 25 cm

Existe aussi pour des 
hauteurs de local 

2,15m - 2,50m

Existe aussi pour des 
hauteurs de local 

2,15m - 2,50m

REMPLISSAGE PAR CAMION SOUFFLEUR
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MAPRIM’RENOV & PRIME CEE
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MaPrimeRénov’ : qu’est-ce que c’est ?
Lancée le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov’ remplace le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et les 
aides de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) « Habiter mieux agilité » et «Habiter mieux sérénité».

MaPrimeRénov’ est accessible à tous les propriétaires et à toutes les copropriétés de logement construit 
depuis au moins 15 ans.
Si la demande a comme objectif de financer le remplacement d’une chaudière au fioul par un nouvel 
équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire, les logements construits depuis au 
moins deux ans peuvent bénéficier de MaPrimeRenov’.

Plusieurs bonifications sont également mises en place :

• un bonus sortie de passoire (lorsque les travaux permettent de sortir le logement de l’état de passoire 
thermique - étiquette énergie F ou G)

• un bonus bâtiment basse consommation (pour récompenser l’atteinte de l’étiquette énergie B ou A)

• un forfait rénovation globale (pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs afin d’encourager 
les bouquets de travaux)

• un forfait assistance à maîtrise d’ouvrage (pour les ménages souhaitant se faire accompagner dans la 
réalisation de leurs travaux).

MaPrim’Renov : la prime pour la rénovation énergétique

Plafonds de ressources MPR - ILE-DE-FRANCE

Nombre de personnes 
composant le menage 

MaPrimeRenov 
Bleu

MaPrimeRenov 
Jaune 

MaPrimeRenov 
Violet

MaPrimeRenov 
Rose

1 22 461 27 343 38 184 > 38 184

2 32 967 40 130 56 130 > 56 130

3  39 591 48 197 67 585 > 67 585

4 46 226 56 227 79 041 > 79 041

5 52 886 64 380 90 496 > 90 496

Par personne  
supplémentaire

+ 6 650 + 8 097 + 11 455 + 11 455

Plafonds de ressources MPR - HORS ILE-DE-FRANCE

Nombre de personnes 
composant le menage 

MaPrimeRenov 
Bleu

MaPrimeRenov 
Jaune 

MaPrimeRenov 
Violet

MaPrimeRenov 
Rose

1 16 229 20 805 29 148 > 29 148

2 23 734 30 427 42 848 > 42 848 

3 28 545 36 591 51 592 > 51 592

4 33 346 42 748 60 336 > 60 336

5 38 168 48 930 69 081 > 69 081

Par personne  
supplémentaire

+ 4 813 + 6 165 + 8 744 + 8 744
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Prime CEE : qu’est-ce que c’est ?
Les fournisseurs d’énergie peuvent proposer des aides financières aux particuliers ou aux professionnels 
pour financer partiellement ou totalement leurs travaux d’économies d’énergie.
Ces aides sont proposées dans le cadre de ce que l’on nomme les certificats d’économies d’énergie (CEE).

Selon les fournisseurs d’énergie retenus, l’aide peut prendre différente forme (prime, bons d’achats, 
réductions...).
Pour préciser vos besoins de travaux et les aides associées, vous pouvez consulter le site de l’agence de la 
transition écologique (Ademe) ou contacter gratuitement un conseiller spécialisé en travaux de rénovation de 
l’habitat.

CEE : Certificats d’économie d’énergie «Standard»

Nombre de personnes  
composant le menage 

Plafonds de revenus du ménage 
en ile-de-france (euros)

Plafonds de revenus  
pour les autres régions 

1 22 461 16 229 

2 32 967 23 734 

3 39 591 28 545

4 46 226 33 346 

5 52 886 38 168

Par personne supplémentaire + 6 650 + 4 813

Plafonds de ressources CEE - MÉNAGES PRÉCAIRES

Montant des primes - MRP

 
MaPrimeRenov 

Bleu
MaPrimeRenov 

Jaune 
MaPrimeRenov 

Violet
MaPrimeRenov 

Rose

Poêles, inserts, cuisinières 
bûches

2 500 2 000 1 000 non éligible 

Poêles, inserts, cuisinières  
granulés 

2 500 2 000 1 500 non éligible 

Chaudières à alimentation 
manuelle (bois)

8 000 6 500 3 000 non éligible 

Chaudières à alimentation 
automatique (pellet)

10 000 8 000 4 000 non éligible 

Chauffe-eau solaire
 individuel (CESI)

4 000 3 000 2 000 non éligible

Système solaire combiné 
(SSC)

10 000 8 000 4 000 non éligible

Pour bénéficier de cette offre, certains critères doivent être respectés :
• Tous les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié RGE (Reconnus Garant de l’Environnement).

• Les poeles et les chaudières doivent avoir le label Flamme Verte ou son équivalent afin de garantir la qualité, 
le rendement et les hautes performances énergétiques et environnementales. 

• Les chaudières fonctionnant au bois ou aux pellets doivent avoir une régulation performante, en d’autres 
termes avoir minimum une classe IV de régulation climatique. 
• Les chaudières à pellets doivent avoir un silo de 225 litres minimum soit 145kg.

• Une surface de capteur minimum de 6m² doit être respectée pour les systèmes solaires combinés (SSC) et 
une surface de 2m² pour un chauffe-eau solaire individuel (CESI). Le rendement doit être de 600w/m² (soit 60% 
de rendement minimum). Le ballon doit être strictement supérieur à 300 litres de stockage. Attention, les 
contraintes techniques pour les  primes CEE sont différentes que MPR et exigent une surface de capteurs de 
8m² et un ballon supérieur à 400L.
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Nombre de personnes  
composant le menage 

Plafonds de revenus du ménage 
en ile-de-france (euros)

Plafonds de revenus  
pour les autres régions 

1 27 343 20 805

2 40 130 30 427

3 48 197 36 591

4 56 277 42 748

5 64 380 48 930

Par personne supplémentaire + 8 097 + 6 165

Plafonds de ressources CEE - MÉNAGES MODESTES

Travaux réalisés Energie remplacée
Prime ménage 

précaire
Prime ménage 

modeste 
Autres 

ménages

Appareil indépendant 

de chauffage au bois 
Charbon 900 800 500

Système solaire 
combiné 

Gaz, charbon et fioul 5 000 5 000 5 000

Chaudière 

biomasse

Gaz ou charbon 4 200 4 000 2 500

Fioul 5 200 5 000 4 000

Montant des primes CEE et Coup De Pouce.

- Pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique, vous bénéficiez d’une TVA à 5,5%.
- Ma prime Rénov’ Sérenité : cette aide permet de financier une rénovation énergétique de manière globale. 
Le montant varie en fonction du montant des ressources. 

- Eco Prêt à Taux Zero : afin de financer le reste à charge, il est possible d’obtenir un prêt avec un taux zéro 
auprès des organismes bancaires.

- Des aides complémentaires peuvent être accordées par certaines régions, départements ou communes. Ces 
aides sont cumulables entre elles et peuvent aller jusqu’à 2000 euros.

- Le chèque énergie : il est attribué chaque année en fonction des revenus du ménage. Il permet l’achat de 
combustible ou le financement de travaux de rénovation énergétique.

Les autres aides disponibles :

Attention, les aides sont délivrées uniquement si les équipements et travaux respectent les critères d’éligibilité. De plus, le 
cumul des aides est plafonné en fonction du niveau de revenus.

Tous les menages peuvent bénéficier d’aides « coup de pouce».  Ces aides sont bonifiées pour les ménages 
aux revenus précaires et modestes.

Vous pouvez retrouver toutes les informations 
complémentaires sur les aides sur notre site en

 scannant le QR code ci-dessous 

Les aides sont délivrées sous réserve de validation des conditions en vigueur et dans la limite fixée par la réglementation. 
Les informations communiquées sont soumises aux évolutions réglementaires.
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DIMENSIONS DE NOS APPAREILS
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Dimensions de nos appareils
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FUMISTERIE STOCKISTE POUJOULAT

Nous stockons les différentes gammes de fumisterie Poujoulat (Condensor, 
Theminox, PGI) afin de répondre à toutes vos demandes.
 
Contactez-nous pour vos chiffrages !

RÉGULATEUR DE TIRAGE 97 à 140

Pour les chaudières, le modérateur de tirage est obligatoire. Ce dispositif permet d’atteindre 
voire d’améliorer les performances de l’appareil. En injectant de l’air dans le conduit de fumée, 
le régulateur réduit la dépression et la maintient à un niveau constant. 

Réf du modérateur préconisé par Laudevco: 33000275-0
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Le chauffage au bois en chiffre
Ces données et calculs indiquent toujours des valeurs moyennes 
et peuvent varier selon les situations.

1000 litres de fioul  
correspondent à :

• 2 tonnes de pellets

• 5 stères de bois (feuillus)

• 7 stères de bois (conifères)

• 1500 litres de gaz liquide

• 1085 m3 de gaz naturel

• 10 080 kW/h d’électricité

Calcul de la taille  
d’un Silo à pellets

Volume brut : L x l x H = m3

Volume net : 2 ⁄3 du volume brut
Espace en m3 x 0.65 = tonnes de pellets

Exemple :
2 m x 3 m x 3 m = 18 m3

18 m3 / 3 x 2 = 12 m3

12 m3 x 0.65 = 7.8 t

Avec 1 kWh / 200 g de pellets, vous pouvez :

• Faire bouillir 10 l d’eau

• Prendre une douche de 4 minutes  
  (12 l / min, 35°)

• Chauffer une maison individuelle de 200 m2 pendant 10 minutes, par -8 °

2 kg de pellets remplacent 1 litre de fioul et font économiser
2.6 kg de CO2 à l’environnement

Volumes des combustibles :

• 1 tonne de pellets représentent 1.5 m3               • 1 m3 de pellets pèse 650 kg

Le prix des 
énergies
Évolution du coût des 
énergies en centimes 
d’euros TTC/kWh PCI 
pour un usage en 
chauffage principal.

Source : SOeS - CEEB - T4 2022GRANULÉS DE BOIS en VRAC 
PCI de 4600kWh/t
Livré par 5t à 50 km

GRANULÉS DE BOIS en SACS 
PCI de 4600kWh/t
Départ par 1 palette

GAZ NATUREL tarif D2 + 
abonnemment

FIOUL DOMESTIQUE 
FOD tarif C1

GAZ PROPANE

ELECTRICITÉ tarif DD

Evolution du coût des énergies en centimes d’€uros TTC/kWh PCI 
pour usage en chauffage principal - Source : SOeS - CEEB - T1 2023
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Suivez-nous aussi sur

Laud
Besoin de +
d’informations ?
UNE QUESTION ? UN CONSEIL ? UN DEVIS ?
NOTRE ÉQUIPE EST LÀ POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS DEMANDES.

1020 B Impasse Lavoisier
38530 PONTCHARRA - France

contact@laudevco.com

www.laudevco.com
Espace Pro sur le site internet
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evcoEN COMPLÉMENT DE LA GAMME HYDRO

Laudevco propose l’intégralité de la gamme air de Klover

OS8K - SUPER 7

XS10K - DIVA WOOD

STARBOX 650

DUAL AIR 2023

YOUTUBE 

@laudevco
Toute l’actualité de
Laudevco ainsi que
des tutoriels pour vous
aider avec votre poêle.

RS8K - OBLO



VOTRE REVENDEUR :

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Poêles • Inserts • Cuisinières • Pièces détachées • Fumisterie 


