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Puissance nominale totale / bois / granulés : 27.3/11.3/ 16 kW

Puissance nominale eau totale / bois / granulés : 17.7 / 6.5/ 11,2 kW

Puissance nominale air totale / bois / granulés : 9.6 /4.8 /4.8 kW

Rendement : 93%

Norme : EN14785

Efficacité énergétique saisonniére : 82,5 %

Dimensions Ixpxh : 870x630x1100mm Poids : 330 kg

Taille réservoir : 30 kg / Blches de 36,5 cm

CO/COV/ Poussiéres/NOx/1: 67 mg/Nm?*/ 1 mg/Nm3/ 16 mg/Nm?3/ 125 mg/Nm?/ 0,03
Diamétre de sortie des fumées : 180 mm (haute) Entrée d’air : 40 mm (arriére)

Options : Wi-Fi / existe aussi en version Bi-fire Mid
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CHAUFFAGE
HYDRAULIQUE

CLASSE 7 ETOILES
ECO-STOP
PROGRAMMABLE
WI-FI (en option)
AUTO-NETTOYAGE
KIT HYDRAULIQUE
SICURO TOP

CLASSE ENERGETIQUE

® EXISTE AUSSI
EN ESTHETIQUE
BI-FIRE MID
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